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DECLARATIA DE PERFORMAvNTA NR. W17DECOR-12,3/03/2022 C €
DECLARATIA DE PERFORMANTA NR. UE 30572011 17 1450
1 Cod unic de identificare al produsului tip: KAWMET W17 Decor (12,3 kW) ECO

2 Utilizarea preconizaté a produsului: é;zl:t pentru incalzire locald cu combustibil solid fara alimentare cu apa

ODLEWNIA KAW-MET MAREK KAWINSKI Sp.z 0.0.

3 Numele si adresa fabricantului: Zadabrowie 311, 37-716, Orty, Polska

4 Numele si adresa distribuitorului autorizat: n/a
5 Sistemul de evaluare si verificare a constantei performantei: Sistemul 3
INSTITUTUL PENTRU PETROL $I GAZE - Institutul National de
Denumirea si numarul de identificare al organismului notificat: Cercetare, 25a Lubicz Str.
6 31-503 Cracovia, POLONIA/ Organismul notificat nr. 1450
Buletin de analiza nr.: 3210 A716/3210B7 16

FORMANTA DECLARATA

A SPECIFICATIILE TEHNICE
CARACTERISTICI ESENTIALE PERFORMANTA ARMONIZATE

Siguranta la foc:

+ Comportarea la foc: Al

Distante minime (mm):
. . ) o Pardoseald = 0
+ Distanta fatd de materiale combustibile Fata, spate, laterale, tavan = 1000

+ Materialele inflamabile aflate in vecinatate trebuie
izolate conform descrierii din manual

+ Risc de cddere in afara a combustibilului arzand Admis - Corespunde

+ Siguranta la alimentarea cu combustibil Admis - Corespunde

+ Dotarea produsului cu arzatoare reglabile,

marcate corespunzator Admis - Corespunde

,\

+ Capacitate de Curatare Admis - Corespunde 8

N

+ Functionarea corecta si eficientd a dispozitivului Admis - Corespunde %E)

+ Eliberare de substante periculoase NPD ™ <t © %

tate elctric 2228

+ Securitate electrica NPD Q8 S

. L — & OO

Putere termicd nominala 12,3 kW <\( <\( <\( <\(

Putere de incalzire a incaperii 12,3 kW é é é é é

Capacitate incélzire cu apa NPD N NN NN

(o)l Ne oMo

Eficienta energeticd (nNmom) 71,3% ﬁ ﬁ ﬁ ﬁ ﬁ

MmMMmMMmMmM™

isii i 9 0,16% / 1947 mg/m? oo

Emisii de CO: in gazele de ardere (13% Oz) o/ 9/ E E E E E

Inflamabilitate Th

Temperatura de suprafata Manere pentru manipulare:

Maner principal de reglare a aerului: 115,9 °C
Maner secundar de reglare a aerului: 54,3 °C
Maner amortizor: 47,3 °C

*Fabricantul furnizeazd instrumentele necesare pentru
functionarea aparatului in conditii de siguranta

Temperatura fumului la puterea termica nominala 369,3°C
Presiune de functionare maxima NPD
Rezistenta mecanica NPD

Tipul de combustibil Lemn de esenta tare (umiditate <20%) MANUAL DE UTILIZARE

Performanta produsului identificat la punctul 1 este in conformitate cu performanta declaratd la punctul 7.
Aceasta declaratie de performantd este emisd pe raspunderea exclusiva a fabricantului identificat la punctul 3, in conformitate cu Regulamentul UE 305/20171.

ODLEWNIA "KAW-MET"
MAREK KAWINSKI SP. Z 0.0,

Zadabrowie 15.03.2022 37-716 Orty, Zadgbrowie 311 Semnat pentru si in numele fabricantului de:
Locul si data NIP 7852568415, REGON 521473146 CEO Marek Kawiriski






