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1. nformacje wst pne

  celu unikni cia nie ezpiecze stwa po aru wkład eliwny winien y  zainstalowany zgodnie z odpowiednimi 
przepisami sztuki udowlanej oraz z zaleceniami tec nicznymi podanymi w niniejszej instrukcji instalacji i u ytkowania. 

rzed włączeniem do eksploatacji nale y dokona  protokolarnego od ioru tec nicznego  do którego nale y załączy  opini  
kominiarską i specjalisty .

 n n  d  n   d  n    dn  n    
n  n      n   n    n

   d n   dn      . . n  , .    , n  n , 

 d n  n  n   dn   n      n  n n ,  nn  
d d  d n    n  . . n  , .      . . n  , .    . , 

    d  n    n   n   . n   d n .

   n   n  – n  n   dn    
– n

   – n . n  n .

   – n   n  n n  d  n     d  n  n  
 n    n   d  d

dn   d n  n  n   , .  n  n  d n  n  d  
n    n n  n   d n  dn d nn , n   d  d    

nd d n    n  d n  d nn , n

   n   n    n n n   n  n ,  n  n  n   ,

 n  n  d  n ,      , .  d n ,

 d  d  n  n    , .      , .  d n ,

     d   d  n  n     n n    n   n n n   
n  n  – d  n   d  n .

dn   d n  n  n   , .     n  n  n    
  d  n   n  n  d d n  n, n  n n  

n    n n . n   n    d  ,   n  n  
n n n  n n   n d n n .

2. rzeznaczenie urządzenia
d  n   d  n    dn   d n  n   .   n n  n  

 d n    d d  d  .    

 kład 9  9  oraz 12 mo e y  zainstalowany wyłącznie jako dodatkowe ródło ciepła. 

3. pis urządzenia

kład kominkowy

n  n  d  n  n     n n   n  n  . n  
 n  n  d   d n  .  dn   n  n d   n  . d  

d n  n , n  n . dn   n  n    n   n  
n  d  n  . n     n   d  n  n    d    

 n  d n  d   n . d n   n      n  
n   n    n  n  d n  d  n   n .  d  
n  d    d n   n    n n ,   d n   d   dn  

n   d   d n  .   d  n  d n    n   n . 

kład kominkowy  z wyjątkiem wkładu 9  9  oraz 12  mo e funkcjonowa  w systemie spalania ciągłego.

kład kominkowy z płaszczem wodnym

n   n  n   n    n  dn  n   dn   n  
n   .  n  dn  n   dn , d  n    n   n  

dn   n  n   n . d n    n n  d dn  n  n    
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  d   n  dn  d . d  n n  ,  n , n   n  
 n   n n  n   n  n n  , n  d  n  n  d ,  d d  d  

  n .  n  d   n  d  n  dn  n    d n    
  n   n  n   dn . d d n  n  d   dn  n  
 , d   n  n   n   .    d  d n   

.

4. onta  i instalacja wkładu kominkowego

rzewody spalinowe

d n  d  d n  d  n  n  n    n n  n   d  
n   n . d  n  n  n n   d  n   

n  n n    d n  d d   n   n  d dn  n  d 
n , n n  dn    d n . d d n  d  n  d  n , n  d n  

d  d  n   n n  n . n  d n  , n   d n   
n n  n   n n , d n  d  n , . .

   n n  n  n  n  d  n . d   d  d   d dn  
d     d  n . d  n ,   n    d      n  n n  

d n    d    n    d  n .

 ie mo na podłączy  wi cej ni  jednego urządzenia do systemu odprowadzającego dym.

d n  d  n  d n  nn    n n     dn   ,       
n  d  d . n   n  d   n   n  n  n  n   

 n   d  d  n  nn   n n    n  n .    
n   n   d n  d   d  d n  n   .  ,  n  

d   d n    n  d n  n   n   n   n d n  d n   d  
 n    n      d n .  n   dn   n  n  

 n    n n   d  n  n n n   d  n .     .    
  n   d .  d   d  n   n   d   d  n ,   

  d  n  d n  n . d n  n     n  d  n ,   
 n    n  n     d  d  n    d     d  d  

  .    n  n n  d  n , d     d n  . 
  n   n n ,  n   d n ,  n d n  n  ,   d . 

 n   ,  d   n  d n  n    d  d n  
 d   d   d    .

d n n   d  d   n   ,   d    n n  d dn  
 .

egulator musi y  widoczny i łatwo dost pny z pomieszczenia  w którym znajduje si  palenisko  musi si  sam 
zamyka  w c wili zmniejszenia ciągu oraz regulowa  si  zale nie od powietrza znajdującego poza wyciągiem . 

 a dy wkład kominkowy powinien y  podłączony do oddzielnego 

przewodu spalinowego o odpowiednim ciągu 10 15 a .

d  n  nn   n   n  d  n  n . d  
n  n   n n  n  d n , n  n      d n  n  d n   
.    d  n n   n  n  . n   n  n  

n  n  nn   n  d  n   d d  n  d  n .    
n  n n   ,  n  n  n n n  n  n   n   

n n    n   n. n  nn   d n  n d d  dn    

.

yloty przewodów dymowyc  nale y wykonywa  wg nast pującyc  zasad

  d     n n   d  n   n   n n  d n  d ,  
nn  n d    n n   ,    d  n    d n   d  n

  d     n n   d      

◊  n ,  d  nn  n d   n    n n  ,    d  
n ,

◊ n n , n n   dn  n ,  d  nn   n d   n n   ,   d 
n  d    d  n   n   d  n   n n  ,  .

  n  n   n  d n  n  d  n  d  d  d n  

!
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d ,   nn  n d   n d  

◊ n d n  d n  d    d  d   n  d  n  d  n
n d    d  d  d   d  d   d  ,

◊  n n  n   n  d  d  n  d  n  n  d  d ,  d  
,   d d ,

◊  n n   ,    d n  d  d  n  d  n  n   d  ,  
d  d .

oprowadzenie powietrza z zewnątrz

 d   d  n   n  n .  n  n  n  n n  
n  n  d d  d d n    d  n  n  d   n ,  n     

n .  d   n n n   n n   n  n  d n . 

nstalacja i rozruc  patrz str 59  c emat podłącznia

n    d  n  nn   d n n   n   n . n  n  
d dn    n n  n  d n  d  n  n n  n   n  d . 

n  n   d  n   n  dn .  d  n  d  d  n    
 ,  n  n d  n   d  n . 

n n  n  d  n  . . nn   n n     n   n    n  d  
d  n .

 n   n   n   d n  n  n  n   n.  . 
n      n  n n    n  n  d  n  n  o gru o ci min. 

25 mm.  d  n.   d  n  . d  ,    n   n  d  
 n d   n   d .  n n  nn  n d    n n    d .  

n  nn    n n ,  n    . a rania si  stosowania kratek z aluzją.

     40 60 cm2  1 k    .     
      20 40 .

d  nn   n n   ,    n  n   n  n  d  
 n   n .    n  n   .  n  d    d n   

n  d d    n ,   n   n .  n  n  d n   d  n  
  n n   n n   d n    n . n n  n    d  

n   . d  nn   n  d ,  n    d    .   

    d n  n.   d  n  d   n   n  n  
d . 

    n n  d   .   d   d  d  n   n  
d  d n  n

    d n  . –   d  n   d  d  n   n  
d  

  skazówki dotyczące posadowienia kominka
d n ,  n  d n    dn , n    n  d  n n   

d dn  n n . d   n , d   d   d n  dn d nn   n  
n   .  n  nn   d n  n    n  n   ,    d  

n .   , d  n  n  n  n  ,   ,  , dd  n  n  n   
n  ,   ,   ,   ,   ,   ,   ,  2.  n  n  n  ,  2   n  
   2  ,  2 .  d  n  d n    n  n   n n  

n n  . n  dn , d  n   n  n  , n     n n  n ,  d  
 n    d  n n   n  , n .  n  d  n    d  

 , n  . , n  dn  n    n  d n ,  n    n  
n  n  d   n   n . 

          
      0 15 .  

      

     1             
   .   . . 

!
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 n  d d n   n  n dn    n   n d d  n   

n n      n ,     d d  n d dn  . n  d   
d   d  d n  n  n .

d  , d   n  n  n  dn   d n  d  n  d d  n  
n    d n  n  d  nn  d n   dn   dn   . n  
nn      dn     .  d   . , . , . , . ,   . .  

5.    odstawowe zasady ezpiecznej eksploatacji i monta u
   d   n   n  d.

 d  n  d d  n  nn   n    n n     
n n   ,   d  d   n n   .

 n  dn ,  n    d  n  nn   dd n  d n , n n  
n  n  d n .

 d  d  n   d n  nn   d n  n   n n   n.

 n n  n  n  dn    . .   nn   dn    . 
n n  z iorczym wyłącznie typu otwartego. 

 n  n  nn   n  d      d  .

  n ,    n  nn   n   , n     n .

 d  nn   n n    n n .

    d n n , nn   n n   n    n  n n    n . 
nn   n   d  n  n  n  .  nn   

  n  . d  n  d    d  

 d n  n   n  dn  n

◊ d   n   d  n n n  d ,

◊ n  d n    d n   n   . ,

◊ n    n n      d   d   n  n n    d n .

◊     n     n  d  n     
,  n   d   n ,  n  d  d   n n   d n . 

◊  d    d . 

 d   n   d dn  n d    n   . 

 n  d  d  n  n n n   n    n n   n  
dn . 

 n   n  n  dn   n   . 

 Nie   n  n n  n  n   n n . 

 Nie d      n ,  n  .

 igdy n   d  d  n  n . 

 Nie  n    d   d  n  n    d . 

   n  n  d n  d n  d  n  n ,   n  
n n . 

  d  n ,   n n  d n , n  d  n  n   
n  d  n   n    d d     .  .

 Nie n   d n .

 Nie n  d  n    d    , n  n        n  n d  
 d .

 Nie n     n .

   nie mogą  d n   d n .

 Nie n  d n   n .

 Nie n    n  , d d   , ,   nn   d ,  d  
n n      n   d  n .

 Nie n    n   n , d  n   d   d  ,   
d  d n  n  n  d   n .

 igdy nie n  n  n  n  d n  ,  n   d   d    n .

 ie nale y n     n  n . , d   d.

 ie rozpala  n    . 
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 Nie  n , d    n . 

 Nie  n  n ,   nn  n d n    n .

    ,    n  d   n    n . 

 n       n d dn  n  d  

◊   , n.   n n   n        
n n  n  d  n   .    n   n    

n   n d  n   n  n  d    d n    
n   n n   n .   n  d  n  d  n     d  

 n  d d   d  n   n n  n  n .  
   n     n     ,  d  

n   d d  d n

◊   n n    d   n      n . 

◊ d   n   ,  n  n  d  ,  dn   
 n ,  n  d d  d    . 

6. asada działania

ozpalanie

 d  n  n  d n   ,    n   d n  d  d , , , .  
d  n   n  n d d   n  d n  d  ,     d  .  

  d n , n  n  n   d   d n  d n   d       
n . n   n  n  d   n    d n     d  n . 

n    n  n     .

aliwa zakazane

, n .  . d n  n  n . . n   n  d  n  n  d  n  
 n  nn     , n n , n , .

aładunek drewna

 n  n   n   n ,  d    .  d  
 n  n    n  , n n     d n    n. d  

  n  d . d    n   n    .   d  n   
.  c wili załadunku drewna nale y delikatnie o c odzi  si  z drzwiczkami. 

Przed dołożeniem drewna należy zawsze przepustnicę spalin (szyber) ustawić w położenie otwarcia. odczekać ok. 
1 min  d   d  n  d   n .   d   n , n  
n n n   n , d   nd  n n   .   n   d 

d n   d  n  n ,   n   n n . 

n   d n ,    dn  d n  d  d n  n  –    . 
dn n  n    ,  n    n  , d  n   n   dn   d   . 

n n n  n         n  n  dn  n  
n .   n   d n    d n   n  n  .  – 

 n  n n n ,  d  n  n  n n  n   d d  d   n d n   n  
d n  d n .    d  dn  n  n    n ,    
n  n . d   n  d  d  n n  .     

    d n  d n   ,   nn  n n .  n  n  d  
  n   ,  n   d  n  n .   n  

n  n   n n n   n ,   d  n n   n   n  n .  
d   n  n .

a ne wskazówki
 d n  n  n    , d   n  n d    n .

  d n    n ,  d   d   n n   n  d  n  
d n n   n ,   n d   d n , d   n   n                             

  n n     n .  nn , . .

  d    n n  d  n    n     n , 
   n n  d n .  n  d n   ,        

n  n n  n , n  d  d d  n  d d  . 

7. asady konserwacji

suwanie popiołu

 n   d , d    n n . d n    n    n n  d  
n    d  n       d n .  n   d   n  
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n   n  . n  n   n  n n  d   d  d  n   d   
d n .

zyszczenie szy y

n   nn   d  d  n   n .  n  n   d   n  
d .  n    n  .   d  n .  n  d    

 .

zyszczenie komina

 , d  d n    ,  d     n  n n , d    
 dn  d n   d n .  n  n  n  d n  n    d .  d 

n  ,    d   .  n  d  d n     , 
   n  n .  ,   n   n n n ,  d n    
 n . 

8. nstrukcja monta u szy y
   n  nn    n  d n .  n     n    .  

 n n  d ,      n  nn  n  n    n  d n   
 n n .

        
     .    

n     n  n  . . dn    n  d  n   n  
. .  n  d  n    d n  d n  n  d n   d   . 

  d  d  d  d   n   n    n  n .

 9. o ar komina
  d   n  n   n   d n    .  n  

d n  n     n  n  d    n   d n . 

n    n    n d   d n , d n , n n  n  
d   n , d    n , d       n .

  przypadku stwierdzenia po aru w kominie nale y

 n    n

       n   d    ,  

  n  n  n   d , d  n  n  n   n  d   d   
n   n n   .

 d  d   d  n   d   d d n   n   n n  
n .

   n  n   d  n  n n   n  n  n n    
n . 

10. denty kacja o jawów nieprawidłowej pracy kominka

jawy rawdopodo na przyczyna ost powanie

  
n .  

n

 d  n  d n  d n   n  n  n   d n  n n   
    d n   n .

 d  n   
d n    

 n   n   d n . 
 n  n   n  n.

 d  n   
d n    

 d     n  d d  
 d .

   n d   n  n n   n     .

 d d  n  d   n    
n   n    n n  .

!
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n    
d , n  

 n

 d    d  
n

n  d    n  n  d d -
  d .

   d  n n  n   .

n     d n  d  d    d , , , n.  
 d n  d  .

 n  
d  d  n  

n

n  d n  d  d n    d  n  d  
 d  n  n .   d  d n   d n .

d  
d d n  

 n n n  
 n d  

n

   n  d   n  n n   n      

 d d  n  d   n    
n   n     n n  

 d   d  n n  n   n  n d  n   d 
n   d  n

   
 n

n     d n  d  d    d , , , n . 

  d   d 
d

d        d   d dn  
 n   d n . d    n   n . 

n    d  n . 

 d n  
 

   n d   n  n n   n      
   n   d n   

    d  
n  d  d  d

 d     n  d d  
 d   d   n   n . d  

  n    n  n   n n  ,   
. 

n     d n  d  d    d , , , n .  
n  n  n   d d   d n  n n    

   d n   n

n n n  -
n   d  

 n

 n  d n   d n   n  n  n    d d  d -
n  n n       d n   n . 

  d  -
 d  n   d

n  n   n  n d  n   d 
n  d  n   d

11. Warunki gwarancji
1. G nc  n  n  d n  du n  d n  c c  du, u  un u d  d c n  
 d  d c   ud n  n   60 miesi cy d d  u u,   d  , , , ,  
 ,    24 miesi czną n . 
. W d u n    nc n  u d  u  d  duc n  n  n  

n .

. W  u d n    n c  n n , n c  u   n n  
n c , n dn   un  n   n u c  u   c ,   nn  c n n   n  

duc n  du  u  n .

4. G nc  n   u    u c n n   c c   u d n  n  n   n n   
n dn   n u c  n  u n , c n c :

◊ n  nn   n  d n ,

◊ d n  n  d n  d  u ,

◊  n n n  n  n   n  n n ,

◊ n  d  n ,

◊ 
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◊ uszkodze  mechanicznych,

◊ niezastosowani  si  d  instrukcj  monta u.

◊ paleni   niezabudowany  palenisku

◊ korozj  – wk d nale  chroni  przed wilgoci

◊ nieprawid oweg  ci g  kominowego

◊ wad powsta yc  n  skute  transportu

5. Wykruszenie si  masy uszczelniaj cej podczas transportu lub monta u winno by  uzupe nione przez instalatora przed 
uruchomieniem urz dzenia. Uszczelki s  uznawane jako elementy zu ywaj ce si  i nale y je wymienia  przed ka dym sezone  
grzewczym.

6. Gwarancji nie podlegaj  elementy paleniska pozostaj ce w bezp rednim kontakcie ze spalanym paliwem takie jak: ruszt, 

7. Nabywca dzie mia  uprawnienia z tytu u gwarancji wówczas, gdy instalacja kominka zostanie wykonana prze  

protokolarn  odbió  techniczny.

8. Producent dopuszcza wymian  wk du kominkowego na podstawie orzeczenia uprawnionego rzeczoznawcy, e ni  
mo n  dokona  jeg  naprawy.

9. Zak d jest zobowi zany do wykonania naprawy gwarancyjnej/wymiany w terminie 30 dni od daty zg oszenia komink  
do naprawy przez nabywc  oraz po otrzymaniu kompletu dokumentów (karta gwarancyjna, zg oszenie reklamacyjne, dowód 

10. Gwarancja ulega przed u eniu o okres od dnia zg oszenia naprawy wk du kominkowego do dnia zawiadomienia nabywc  
 wykonani  naprawy. Cza  ten jes  potwierdzon   karci  gwarancyjnej.

11. Naprawa wk du kominkowego w okresie gwarancyjnym przez osoby nieupowa nione przez producenta uniewa ni  
uprawnieni  nabywc   tytu  gwarancji.

12. Nabywca mo e dochodzi  swoich roszcze  z tytu u gwarancji dopiero wówczas gdy Zak d nie wykonuje zobowi za  
wynikaj cyc   gwarancji.

13. Niniejsz  kart  gwarancyjn  stanow  jedyn  podstaw  dl  nabywc  d  bezp tneg  wykonani  napra  gwarancyjnych.

14. Niewa na jest karta gwarancyjna bez dat, piecz ci podpisów, jak równie  z poprawkami i skre leniami dokonanymi prze  
osob  nieupowa nione.

15.  wypadk  zgubieni  kart  duplikat  ni  d  wydawane.

16. 

17. Dopuszczaln  jes  stosowani  tylk  cz c  zamiennyc  producenta.

18. Gwarancj  ni  wy cz  an  ni  zawiesz  uprawnie   r kojmi.

19. Obudow  wk du nale ny wykona  w sposób umo liwiaj cy demonta  i monta  wk du bez konieczno ci jej uszkodzenia, 
w innym przypadku roszczenia zwi zane z rozbiórk , ponownym monta em lub uszkodzeniem obudowy nie d  rozpatrywane.

z astosowanie wkładu kominkowego, sposób podłączenia do instalacji grzewczej i komina oraz warunki 
eksploatacji muszą by  zgodne z niniejszą instrukcją. z abrania si  przerabiania wkładu kominkowego i wprowadzania 
zmian w konstrukcji.

n n n  n   n n        n  n  d  d
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CZ
1. odn  informace

POZOR: li y aro n  se ne ezpe  po ru mus  t litino  lo ka instalo na  souladu s p slu n mi sta e n mi 
p edpisy a tec nick mi pokyny u eden mi  tomto n odu k instalo n  a pou n . ed u eden m do pro ozu je t e a 
pro st zaprotokolo an  tec nick  p e zet  k n mu  je nutn  p ipojit n zor komin ka a specialisty .

 n n        dn   d d  n   n dn   n  n  
 n  d   d

 n  n  dn  . n   . . . , .   .   d  n , 

 n  n  n   dn  . d n    n  d n ,    d    
n  . . . , .   .   . . . , .   . , 

    n    n     n  n  . d   n  d .

   n   n   n  d  dn  n   n    

   – n . n  d .

   – n   n   –    n      – d   n  
d

 d   n n  n  n    d .    ,  n    d , n   
 n n  dn   d nn  d , n  d   dn  ,   n   nd d n  
   n   d ,  n

   n      n  n  n  n, n n    ,

  n  n  n  d n    , d .  n n ,

 d n  n   d n    , d .       d .  n n ,

  n   n  d d  d  n     n  n n    n    n  n  n  
     n  .

 d   n n  n  n   , d .      n   n  n   ,  d  
d   n   n    n  d d  n, n  n  d  n  n . n  

d   n  n  n ,  n    n n  dn d dn  n  n   n .

2. r en  za zen
n    n    dn    n  n   .   n n   n ,    

d n  d  .

 lo ka 9  9  a 12 m e t instalo na radn  jako dopl uj c  zdroj tepla. 

3. opis za zen

r o  lo ka
n  n     n    n n  n    n  . n   n  

 d   d n  .  dn     n  n  . d   n   n  
n . dn   n   n    n  d ,   n   n  . d  
    d  d  n      n  n  n  d  d n  d  

 .    n     n  n    d    n  , 
     n .       n  d  n   n   , 

 d n     dn  n   d   d n  .  n  d  d   n    d n  
n .

r o  lo ka m e  s jimkou lo ky 9  9  a 12  fungo at  syst mu st l o spalo n .

r o  lo ka s odn m pl t m

dn   n  n   n   d dn    dn    n   n  . 
d dn    dn  , d   n   n   dn    n  d  
 .    n  d d   n    n   d    dn  . 

 n n     n  n  n   d   n   n dn  n   n   
 d  n   n   d d n  d  d   n .  d n  d   n  d  dn  

!

!
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   d n  d   n   n  n  n   dn  . d d n   d  
 dn     n   n  n  n  n   d .  d    n  

n n  .. 

4.  ont  a instalace kr o  lo ky

palino  potru  

d n   n     n    n d   n  n   n . 
dn  d n  n   n      n  n     n    d d  

n   dn  n  d n   d   n  n  . d n     
n    n   n n  n . n    d n  , d  n  n, 

n n  d  n  d , .  .

d   n n ,  n  n  . n ,  d   d d  , n  d  
n. n  n ,  n n         d n  n    , 

  n     .

  syst mu od d j c mu kou  nelze p ipojit c ne  jedno za zen .

n    n    nn  n       ,   n      
n   . n  n  d    , n   dn      n   d  

n  ,   d n    n .     n  d n   
n  d  d  d n    .  ,  n ,    ,   n n n  

n     n d n  d n        n      n .
 n    n  d  n  n  n   ,  n  n n   n   

 d  n .     .       d  .    n    d  
    n ,       n n  n . n   n    n  d  

n n n ,   n  n     n     d          .  
 n    n  ,  n    n  n . n   n   n n ,   

 n  n  n  d n   ,  d  .  d n n    d   d  
 n      d   n   d n    n   .

d   dn    n   ,  n  d   d  n n  dn   .

egul tor mus  t iditeln  a z m stnosti   n  se nac z  topeni t  snadno dostupn  mus  se za rat  okam iku 
poklesu ta u a regulo at se  z islosti na zduc u  kter  se nac z  mimo odta .

 a d  kr o  lo ka mus  t p ipojena k samostatn mu 
spalino mu potru  s odpo daj c m ta em 10 15 a .

n     n   d   n  n .  d  n  n   n  d  d  
       d n   n   .  n    n n   n  
n  .  n   n   n   n  n  n   d  d d  n  d  n . d 
  d  d  n n n  d ,     n   n   n   n n   n  

 d  n. n    d n  n d   d   n  n .

ody kou o c  tru ek je t e a z oto it podle n sleduj c c  z sad

      n n n    . , n  n  n  ,   d  n  
n n   ,    n    n  n   d   n  .

      n n n  n   n d   n  

◊ n dn  , d     n    n n  ,    n    n ,

◊ n , n n   n  n , d     n  n n   ,   n   
   d n  n   d n   d   n n  ,  .

  n  n  d   d ,    n   n  n n     d   
n  n  

◊ n d n  d n  d   d  d n  n   n   n  n    
d n  d  d    d     

◊ n n  n  n  n  n   n   n  n   d n  d ,  d  ,   d , 

◊ n n   ,    d n  n   n   n  n   d n  ,   d  . 

od zduc u z en

d  d d  d   n d n , n .   n  n  n ,    
d  d  d  d   n  n   , d n n    n.  d  d   

d  n n     n . 

!

!
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nstalace a spu t n  iz s 59.  c ma p ipe n n

n   n      d n  n  n n  n .  n  n  d   
 d dn  n   n dn   n   n  dn  n    d . dn    n  

n    dn  . d   d  n    ,   n n  n d  n  
d  d   n . 

n n   d   n  . .   d n      d n   n    n    
 d . 

  d   d   d n  d  n  n  n  n  n.  . n n   d  
 d   n n  n   n   n  do nit  kr u siln  min. 25 mm.  d n  n.  
 d   . d n  d ,  n   d n  n  d   n   d  

d . n n    n   n n    d . d     n n  ,   
n  . akazuje se pou n  m ek se aluzi

      40 60 2  1    .   
       20 40 .

   n ,   n  n         n .  n n   n  ,  
n     .  n n      d n    d   n  ,   n  n  
, n .  n  n  d   dn   n  n n n  n n    d n   n  . n  
n  d    n   nn .    n  ,    d  n   n  .

 d  n  d n  n.        n   n  .

  n  d n  d         d      d n   .

  n  d n      n   d      .

okyny o ledn  z klad  kr u

 , n      dn  , d   n  n  d d  d d  n n . 
d   n   d   n    d nn  d  n    . n      n  
d n  n   n   n n   ,    d  .    , d  n n    ,   ,  

,  n    n   ,   ,   ,   ,   ,   ,   ,  2.     n n   ,  2  
 n     2  ,  2 . d  d  n ,    n    n   n n  

n  . d   n   n  , n     n n , n  d n   
   n   n , n . n , n      n  n,  d. ,  

d n n  n n  n  n  n   n   n  n  n  n  d  
n  n   . 

openi t  kr u mus  t um st no na ne o la m podkladu s tlou kou nejm n  15 cm. r  nesta te p mo na 
podla u

jte na pam ti  a y se e zd lenosti 1 m od kr u nenac zely dn  p edm ty yro en  z o la c  materi l  
nap . n ytek  z sy apod. . 

eneseme zodpovědnost za instalace v rozporu s polskými normami  neodpovída ící pokyn m obsaženým v tomto popisu 
nebo za instalace  na něž byly použity dopl u ící nevhodné materiály  Krbová vložka se instalu e vystavěním zděné konstrukce  

oužívání vložky bez vestavění m že vyvolat po kození itinových prvk

d  , n   n  n  dn    n   n  d d  n   d n n   n n  
n  n  n n   n   dn  . n  , n n   n  .   dn  . n     

  . , d , . , d , . , d .

5. kladn  z sady ezpe n o pro ozu
  n  n  d d  d  n

 .  d  d d  n    n   n    n n   ,  
n n      d .

   dn  ,      n    d n  d , n  n n  
 d .

  n       n  d n     n.

d n  n    dn     . .  n   d d  d  , je tedy nutn  
pou t radn  e panzn  n do u ote en o typu. 

 n  d      n   d  d   .

 n  ,   d     n   d ,     .

 n    n   n  .

 d   d n ,   n n  n  n     n n  n   n  .   n 

!

!
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d   n    n  . nn     nn  n  . d  n n  
    d .

 d d n  n     dn    

◊ n ,   n  n  n n n  d ,

◊ n  n     d dn  n   ,   d. ,

◊  ,   n n  n d    dn   d dn   n   d  .

◊ d d d    n     n  n  d   d  ,  n n   
 n  d ,  n d    n n   d d  n . 

◊  n  d   d . 

     dn  n   d  n  n  . 

  n  n n  d  d  d d  d   n ,  n   n n   dn  . 

 d n      dn      . 

 epou at  n , d   n n , n  d  n . 

 edot kat  , d   ,  .

 ikdy n   n  n  d . 

 eponec at    d   d n  d  n  n   . 

  d n  n  n n  n  d d  n  ,  n   n n . 

  d  n , d   n  n n ,    n  d d  n   n   
 n   d n  d     .

 ep e ejte n .

 edot kejte  n   , d   , d   ,      n n  d .

 ezapalujte   .

 d d  nem e  dn   d n. 

 edemontujte  .

 espalujte  n  odpadky  d d   , ,   n  n  ,   n n  
    n n   n  .

 espalujte   n  n , n    d    ,      d n  
n   n   n .

 ikdy  n n  n  n  d ,  n  d d  d  n   .

 eumis ujte d  n    d , n . ,  d  d.  

 erozd l ejte    .

 epou ejte n , d    .

 epou ejte  n , n  n  n  n n   n d  .

  n  ,    n  d   n  d  n . 

 n   dn  d    n n  

◊  dn  d , d   n n      n  ,   n n  
 d n  n   d.    n     n ,  d   n  

n d  n    n  d     n    n   n n   n . 
    n n  d  n  d  n  n      n  d  d  d  

n   dn     n d .     n     
n    d   ,  d  n n   d  d .

◊   n n  d   d   d    n .  

◊ d    n  ,  n  n  d d ,      
n ,  n d    n  . 

6. sady fungo n

top
 d  n   n   d n  n  ,   , d  d  d , , .  d  n   

n  n   d  d n  d  n  ,     n  .    
 d    d     d  d n   d   n    d n  .      

d   n  n    n n   n  .  d   n  nn     
.
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ak zan  pali a
, n .  d.,  d  n . n  n    n  n    n   

,   , , n n, n  d.

ikl d n  d e a
 n    n   nd n  d ,  d   d .  d   

n  n   n  n  d     d   n  d n    n. d  
   d . d           , n  n  n  .                               

 okam iku p ikl d n  d e a je t e a opatrn  zac zet s d ky.

ed p ilo en m d e a dy nasta te krt c  klapku spalin rad tko  do ote en  polo y a po kejte cca 1 min  
    n  d   n .  d   d , n d   n n  d n , 

 n  nd  n dn  n  .   n  d n   d  n ,  n     n n. 

n  n  d ,    n dn  n n  d  d n      .   n  
,  n  n    d , d    n   n       . 

 n n  n   n      d  n  n  dn  n  n .. 
  d   n   n  d n nn   n  n      n   

 d  n  n  n  n n ,       n d n  n   d n  n  n .                           
  n   dn   n  n n ,  n  n  n  .  n     
d  n n  .      n  d    n n  d ,   n  
n n .  n   , d  n  n  ,  n  d  n  n n .  
d  n    n n n   n ,   d  n n    n  .  n  

n  n  n .

le it  pokyny
 n  n   , d    n  n   n .

  n      n  , d n n  n n    n  d   n ,  n  
 n  n ,    d  n  n  n  d    n .  

d  d. .

  n n  n ,    d  n n   n  n  n ,  n     n n , 
 d n  n . d  n  d  ,   n  d    n  ,   n  
 n ,  n n   d  d  d  d .

7. sady dr y

dstra o n  popelu a  d sledku ede k ryc l mu opot e en  se ro tu ne o k je o pln  deformaci

 d , d    n n . d n  n   n   d  n n   n  
 n      n .   d   n d  n  n  . d   n  

n  d d d  d  , d d  n dn .

i t n  skla

n    , d   n  d n .    n    d n  n n . 
n    n d   .  n  . 

i t n  kom nu

 , d  d   , n      n  ,    dn   n   
d ,  n  n  d  d  n   n n . d  n n  n , n  n    

.  n n  d n  n  d n    n   n  n  n .  n n   n  ,   
 n  n n n ,   n   n . 

8. ont n  n od skla
   n   d n   n .   n    n     .   n n ,   

   n  n  n  n    n  n n    d  n n . 

            .  
    

n     n  n   . n      n   d   .                      
 n     d n   d n   n   d   .  n   d  n n  

   n   n   n  .

!
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9. o r kom nu
 d d   n  n  n  n  n  n   d    .  n  n n 

n n   n dn    n   n   d . 

   n    n   d , d , d  n n    n , 
n  n   n ,  n  n  n   n . 

 p pad  zji t n  po ru  kom nu

   

   n         , n  

  n  n  d ,  d  n  n   d n  d     n   n  
.

 d  d d  d    n  d   d  n ,  n n  nd n , d .

   n  dn  d   n    n   d , n  n  d    . 

10. Identifikace projevů nesprávné práce krbu.

roje y
ra d podo n  

p ina
ostup

  
.  

n

   
d

 d    n  n   d  n     n  
n   d n  . 

    
d    n

   d n   d . 
 d n  n   n  n .

  n n  d n 
d .

 d d  n  n  d  d  d 

   n n ,     n n  d n ,   

d  d  n     n  n   
n n  n  d n , d n n   

n   
 , 

  
n

  n  
d   n

n  d d  n  n  d  d  d 

   d  n n    .

  n   d  d  n  ,   d , , , 
n.  d  n   

  n  
d  n  

d n  n    n   ,   n   n .  n  
 d n   d .

 d n  
d    
n n n  

d n  n 
d  n

   n  n ,     n n  d n ,   

d  d  n     n  n   
n n  n  d n , d n n   

 n   d  n  n  d  n  n  n  n  d 
n   d  n

  
n    

n

  n   d  d  n  ,   d , , , 
n d.  d  n  

  d   d 
   n

n ,   dn   d dn     d
d   d n  . n ,   n  

n .   d   n . 
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 n n  
skla

   n n ,  n n  n    n d n ,  
   n  d n   n n  

  n  
d   n   

d  d  

 d d  n  n  d  d  d  , 
d  , n  nd n  d . n ,  n n  

 n   n  n  n n  , d n , 
 . 

  n   d  d  n  ,   d , , , 
n d.   n  n    d d  d  n   

  n  n   d n  

n n n  
nd n  d  

 n

  d   d    n  n  ,  d d  d  
n     n  n   d n  . 

   d  
n  d  

n  n  d  n  n  n  n  d n  
d   d  n

        11.  z áru ní podmínky

1. Z ka na sp né f ng n  k é l ky p n  k  d  n  s a al ch dn h  p d  a p dpis  
p d c  s  d l  na d  4 s c  d da a n k p , 

. V p pad  sky  p k n  n  a i l h ad h  n  d y a iš  c  pla n  p a .

3. Vš chna p k n  nikl   d sl dk  n sp néh  sklad n , n sp né sl hy a n d s a né úd y n dp da c  
p d nk  p san   n d   s   p    d sl dk  in h p in n a in n h c  d  k   ky.

4. Z ka s  n ah  a skl  a sn n  a d ly, k ich  p k n  d l   d sl dk  n pa néh  dn n  i a l  a dn n  
 p   n d , p d š  pak:

◊ p n  inéh  pali a n   d ,

◊ napl n  p niš  d  na axi ,

◊ p liš in n n  d l n  hn   n h é  p niš i,

◊ ali  p niš  d ,

◊ úp a y sa néh  p niš  n  ins alac ,

◊ chanick  p k n ,

◊ n d d n  n n h  n d ,

◊ spal n   n a d ané  p niš i

◊ k   l k   n né ch ni  p d lhk s

◊ n sp néh  ah  k n

◊ ad nikl   d sl dk  p p a y

5. Odš pn  sn c  h y h  p p a y n  n  s   p d sp š n  a n  d pln n  ins ala é . T sn n  
s  p a  a  p a c  s  s s i a  n né  y ni  p d ka d  pn  s n .

6. 
k y y d a,  é d sky,  d n   n    n . n , n  n   

7. 
n n  n d   k  d  p d ap n  d  p  disp n a  p k l n  chnick  p .

8. V c  p ip š  n  k é l ky na klad  h dn  p n néh  nalc ,  n  p és   p a .

9. Z d  p in n p és  n  p a / n   lh  3  dn  d da a nahl š n  k  k p a  k p c  a p  d n  

na h adn  na s  n .

1 . Z ka s  p dl   d  d  dn  nahl š n  p a y k é l ky d  dn  y n  na y a l   p d n  p a y. 
Ta  d a  p n   n  lis .

11. Op a a k é l ky h  n  d y s a i n p n n i c  š  n ky na y a l  plyn c   ky. 

1 . Na y a l  y ha  s é n ky plyn c   ky p  hdy, kdy d n pln  a ky ych c   ky.
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. n  n   d  d n  d d  n   n  d n  n  .

. n    d , , d  n     n  d n  n n n    n n .

.  d   n    d  n d .

. n    n n  n  d ,   d n   n  .

. n    n  n dn  d  . 

.  n  n  n  n   n   n  .

.      d n   n    n n   n ,  n  d  
n d  n  n   d , n  n  n  n   n .

ou it  kr o  lo ky  zp so  p ipojen  k instalaci yt p n  a kom nu a pro ozn  podm nky mus  t s odn  s t mto 
n odem. akazuje se p esta o n  kr o  lo ky a za d n  zm n do jej  konstrukce.

sk
1. odn  inform cie

POZOR li y aro aniu sa ne ezpe enst a po iaru mus  y  liatino  lo ka in talo an   s lade s pr slu n mi 
sta e n mi predpismi a tec nick mi pokynmi u eden mi  tomto n ode na in talo anie a pou anie. red u eden m 
do pre dzky je potre n  pre ies  zaprotokolo an  tec nick  pre zatie  ku ktor mu je nutn  pripoji  n zor komin ro  
a pecialisto  .

 n n        dn    d d    n dn    n  
n   n  d   d

 n  n  d  .   . . . , .   .   n  n , 

 d n  n  n   d  .    n  d n ,    d    
n n  . . . , .   .   . . . , .   . , 

    d n   n  n     n  n  . d  
 n  d .

   n   n   n  d  dn  n   n    

   – n . n  d .

   – n    n   –    n   n   d  – d  
 n  d

 d   n d n  n  n    d .    ,     d ,  n   
 n n  dn   d nn  d , n  d   dn  ,   n  n  nd d n  

   n   d ,  n

   n      n  n  n  , n n    ,

  n  n  n  d n    , d .  n d n ,

 d n  n   d n    , d .       d .  n d n ,

    n  d d  d  n    n  n n    n    n  n  
n        n  .

 d   n d n  n  n   , d .      n   n  n   ,  
d  d  n  n   n    n  d d  n, n  n  d  n  

n .  d   n  n  n ,     n n  dn d dn  n   
 n .

2. r enie zariadenia
n    n    dn    d n  n   .   n n  n ,   

d n  d  .

                      lo ku 9  9  a 12 mo no in talo a  radne ako dopl uj ci tepeln  zdroj.!
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3. opis zariadenia

ozu o  lo ka

n  n     n    n n  n    n  . n  
 n   n  d   d n  .  dn     n d  n  . d   

d n   n  n . dn   n   n    n  d ,   
n  n  n  . d    n   d  d  n     n   n  
n  d  d n  d   .    n     n  n  

      n  ,    n n   n . d   
    d n  d  n   n   ,  d n     dn  n   d  

 d n  .  n  d  d d   n    d n  . 

ozu o  lo ka m e s nimkou lo ky 9  9  a 12  fungo a   syst me st le o spa o ania.

ozu o  lo ka s odn m pl om 

dn   n  n   n   d d dn     dn    n   n 
 . d dn    dn  , d   n d   n   dn   

 n  n   .    n  d d   n    n   d   
 dn  .  n n  d    n  n ,   n   n   n dn  n   

n    d  n  d  n   d  n  d  d d   n .  d n  d   d  
d  dn      d n  d     n  n  n  n  dn  . 

d d  d   dn        n  n  n  n  n  d .  d   
n   n  n n  

4. ont  a in tal cia 

palino  potru ie

d n   n     n    n d   n  n   n . 
dn  d n  n   n  d     n  n     n    

d d  n   dn  n  d d n   d   n  n  . d n  
   n  n   n   n n  n . n    d n  , d 

 n  , n  n  d  n  d , .  .

   n n , n  n  n  . n ,  d   d d  , n   d  
n . n  n ,  n          n n  n    ,  

 n    d  .

  syst mu od dzaj cemu dym nemo no pripoji  iac ne  jedno zariadenie.

n    n    nn  n       ,   n      
n   . n  n  d    , n   dn      n   d  

n  ,   d n    n .     n  d n   
n  d  d  d n    .  ,  n ,    ,   n n n  

n     n d n  d n        n      n .
 n    n  d  n  n  n   ,  n  n n   n   

 d  n .     .       d  .    n    d  
    n ,       n n  n . n   n    n  d  

n n n ,   n  n     n     d          .  
 n    n  ,  n    n  n . n   n   n n ,   

 n  n  n  d n   ,  d  .  d n n    d   d  
 n      d   n   d n    n   .

     . d   dn    n     ,  n  d   d  
n n  dn   .

egul tor mus  y  idite n  a z miestnosti   ktorej sa nac dza topenisko  a ko dostupn  mus  sa zat ra  
 okam iku poklesu a u a regulo a  sa  z islosti na zduc u  ktor  sa nac dza mimo od a

 a d  kozu o  lo ka mus  y  pripojen  k samostatn mu spalino mu potru iu                            
s zodpo edaj cim a om 10 15 a .

n     n n    d  n  n .  d  n n  n   n  
d   n       d n   n   .  n    n n  

 n  n  .  n   n   n   n  n  n   d  d d  

!

!

!
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n  d  n .    d  d  n n n   n,     n   n   
n   n n   n   d  n. n    d n  n d   d   n  n . 

ody dymo c  r r je potre n  z oto i  pod a nasleduj cic  z sad

      n n n    .  , n  n  n  ,   d  
n d  n n   ,    n       d   n  .

      n n n  n   n d    n

◊  , d     n d    n n  ,    n    ,

◊ n , n n    n , d     n d  n n   ,  n d  
   d n  n   d n   d   n n  ,  .

  n n  n  d   d ,    n  n  n  n n     d  
 n  n d

◊ n d  d n  d    n d  d n  n   n   n  n d   
 d n  d  d    d     ,

◊ n n  n  n  n  n   n   n  n n   d n  d ,  d  ,   d 
,

◊ n n   ,    d n  n   n   n  n n   d n  ,   d  
. n   n      n n  n  n n  n .

ri dzanie zduc u z onku

  d d  d   n d n , n .   n  n  n ,  n   
d  d  d  d   n    n ,  n     n .  d  d  

 d  n n    d  n . 

n tal cia kozu o ej lo ky s 59.  c ma p ipojen )

n   n      n n  n  n n  n .  n  n  
d   n  d dn  n   n dn   n   n  dn  n    d d . 
dn    n  n    dn  . d   d  n    

,   n n  n d  n  d d  d   n . 

n n   d   n  . .   n n      d n   n    n   
  d . 

  d   d   d n  d  n  n  n  n  n. . n n   d  
 d   n n  n   n   n  d n   n  min. 25 mm.  d n  
n.   d   . d n  d ,  n   d n  n  d   n d  
 d  d . d     n n  ,   n  . akazuje sa pou anie 

mrie ok so al ziou

      40 60 2  1   
 .        20 40 .

   n  ,   n  n         n .  n n   
n  ,  n     .  n n      d n    d   n  ,  

 n  n  , n .  n  n  d   dn    n n n  n n    d n  
 n  . n  n  d   n   nn .    n  ,    d  

n   n  .

 d  n  d n  n.   d      n    n  .

  n  d n  d       d   d      d n   
.

  n  d n     d  n   d      .

okyny o adom z klado  kr u

 , n      dn  , d   n  n  d d  d d  
n n . d   n   d      d nn  d  n    . n    

 n  d n  n   n   n n   ,    d  .    ,   n n   
 ,   ,  ,  n    n   ,   ,   ,   ,   ,   ,   ,  2.      n n  

 ,  2   n     2  ,  2 .   d  n ,   n   n  
n   n n  n  .    n    n  , n     n n   , 

  n      n   n , n . n , n      
n  ,  d. ,  d n n  n n  n  n  n   n n    

n  n  n  d  n  n   . 

!
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  . 0 15 .     

       1     

n  d dn   n     n  n , n d d  n  n    
   n , n     d  n dn  . n    d n    

d n  n  .

d  , n   n  n    dn    n  d  n  d d  n   
n n   n d n  n  n  n n     d  . d  , n n     n  .  

 d  .  ,   , . , d  , . , d  , . , d  .

5.  kladn  z sady ezpe nej pre dzky
 d   d n   n n  d d  d  d n  n .

  d  d d  n    n   n    n n   , 
 n n      d .

   dn  ,      n    d n  d , n  n n  
 d .

  n   d     n  d n    n.

 n n  n    dn     . .  n   d d  d ,  d  n n   
dn  n n  n d  ot oren o typu.

 n  d    d   n   d  d   .

 n  ,   d     n   n ,     .

 n  n   n   n  .

    d n ,   n n  n  n     n n  n  n  .   
n  d  d  n    n  . nn     nn  n  . d  

n n      n . 

 d d n      dn    n n

◊ n ,   n  n  n n n  d ,

◊ n  n     dn  d n   ,   d. ,

◊  ,   n n  n d    dn   d dn   n   d     dn .

◊  d d     n     n  n  d   d  ,  n n n  
  n  d ,  n d    n n   d d  n . 

◊   d   d . 

     dn  n   d  n  n  . 

  n  n n  d  d   d d  d   n ,    n n   
 dn  . 

 d n      dn      . 

 epou a   n , d   n n  , n  d  n . 

 edot ka   ,   ,  .

 ikdy nepou a  n  n  n  d . 

 eponec a     d   d n  d  n  n   . 

  d n  n  n n  d n  d d  n  ,    n n . 

  d  n , d   d n  n n ,  n   n  d d  n   
n    n  d  d n  d     .

 epre rie ajte d n .

 edot kajte  n   , d   , d   ,      n n d  d .

 ezapa ujte    .

 r ody d  n   dn   d n .

 edemontujte  .

 espa ujte   d d , d d   , ,   n  n  ,   n n  
    n n   n  .

 espa ujte  n  n  n , n    d    ,     
 d n  n     n .

!
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 ikdy n  n n  n  n  d ,   n  d d  d    .

 eumies ujte d  n    d , n . ,  d  .

 ezakladajte    . 

 epou ajte n ,    n . 

 epou ajte  n , n   n  n    .

  n  ,    n  d   n  d  n . 

 n   dn  d    n n  

◊  dn  d , d   n       ,   n n  
 d n  n   d.    n     n ,  d   n  

n d  n    n  d     d n    n   n n   
n .     n n  d  n  d  n  n      n  d  

d  d  n   dn     n d d .     n  
   n    d   ,  d  n n   d  d .

◊   n n  d   d   d    n . 

◊    n  ,  n  n  d d ,      
n ,  n d     n  . 

6. sady fungo ania

top

 d  n   n   d n  n  ,  n  , d  d  d , , .  d  n  
 n  n   n d  n  d  n  ,     n  .  n  

  d    d     d  d n  d   n    d n  .    
 d    n    n n    n  .  d   n  nn    

 .

ak zan  pali

, n .  .,  d , n . n.  n   n  n      
 ,   , , n n, n  .

rikladanie dre a

 n    n   nd n  d ,  d   d .  d  
 n  n    n  d    n  d   n  d n    

n. d     d .           , n  n  
n  .  okam iku prikladania dre a je potre n  opatrne zac dza  s d ierkami. 

d n  d  d  n    n d d  d  n       n,   
  n  d   n .  d   d , n   n n  d n ,  

n  nd  n dn  n  .   n  d n  d  d  n ,     n n . 

n  n  d ,    n  n n  d  d n      .   n  
,  n  n    d ,    n   n     .

n n  n   n   d d   d , n n  n  dn  n  n . 
  d  d  d n    d n nn   n  n      n   

 d  n  n  n  n n ,       n d n  n   d n  d n  d n . 
    dn   n  n n ,   n  n  n  .     

 d  n n  .      n  d    n  d n  d ,  
 n  n n .  n   , d  n  n  ,   n  d  n  

n n .  d  n    n n n   n ,  n  d  n n    n   
.  n  n  n  n .

le it  inform cie

 d n  n   ,    n  n d   n .

  d n      n  d ,  n n  n n    n  d   n , 
   d n  n d ,    d  n  n  n  d    
n . n  d  . .

  n n  n ,    d  n n n  n  n  n   n ,      
n n ,  d n  n .   n  d  ,   n  d    n  ,   

n   n ,  n n   d  d  d  d .
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7. sady dr y

dstra o anie popola

n   d n ,   n  d n  d . d n  n   n   
d  n n n  n  n ,  n   n  d n  d n    d d  d    

n       n  d .   d   n d  n  n  . d  
 n  n  d d  d  , d  n  n dn   

istenie skla

n    ,   n  d n .    n    d n  d n n . 
n    n d  n  .  n  .  d    . 

istenie kom na

 ,  d   , n  d     n  ,    dn   
n   d ,  n  n  n  dn  n   d n n .   d n n  n , n  

    .  n n  d n  n  d n     n   n  n  
n .  n n   n  ,    n  n n n ,   d n    n . 

8. od mont e skla
   n   d n   n .   n    n     .   n n n ,   

   n  n  n  n    n  n n    d  n n .

         
     .     

n     n  n   . n      n   d   . 
 n   d  n n     n   n   n  .

9. o iar kom nu
 d d   n  n  n  n    n   d    .  n  n n  

n n      n   n   d . 

   n    n d   d , d , d  n    n , 
n  n   n ,   n  n   n . 

 pr pade zistenia po iaru  kom ne

   

   n         , n  

  n  n  d ,  d  d n  n   d n  d     n  
 n  .

 d  d d  d   n  d   d  n ,  n n  nd n , d .

   n  dn  d   n    n   d , n  n    
 . 

10. Identifikácia prejavov nesprávnej práce krbu 

reja y
ra depodo n  

pr ina
ostup

  d
n .  

n

   
d

 d    n  n   d  n    n  
n   d n  . 

 d n  
  d  

  n

 d n   d n   d . 
 d n    n  n .

  n   
d n  d .

 d d  n  n  d  d  d 

   n n ,     n n   n ,   

d  d  n     n    n   
  n , d n n   
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n    
,   
n

  n  
d  n  
n

n  d d   n  d  d  d 

   d  n n    .

    d  d  n  ,   d , , , . 
 d  n   

 d n  
n  d  n  

d

d n  n  
 

 n   ,   n   n .    
d n   d .

 d n  
d d    
n n n  

d n  n d  
n

   n  n ,     n n   n ,   

d  d  n     n    n   
  n , d n n   

 n   d
 

n  n  d  n  n  n d  n  d n  
 d  n

  
n    

    d  d  n  ,   d , , ,  d. 

  d  
 d   

 

n ,   dn   d dn     d d  
 d n  . n ,   n   .  

 d  d  n . 

 n n     n n ,  n   n    n  n ,    
   d n   n n  

  n  
d  n  
n   d  d  

 d d  n  n  d  d  d  ,  
 , n  nd n  d . n ,  n    

n   n  n  n n  ,  n ,  . 

    d  d  n  ,   d , , ,  
d.,   n  n    d d  d  n    n  

n   d n  

n n n  
nd n  d  

 n

  d   d    n  n  ,  d d  d  
n    n  n   d n  . 

   
d  n  d  

n  n  d  n  n  n d  n  d n  d
  d  n

11. ru n  podmienky

.  n  n  n n    d n   d    dn  d  
 d  d   d  n  d    d d  n .

.  d   d n      n  d    n  .

.  d n  n n   d d  n n  d n , n n    n d n  d  
n d d  d n  n   n d  n    d    d d  n  n n n n  

 d    .

.   n  n    n n   d ,   d n  d   d d  n n  dn n  
  dn n     n d , d  d

◊ n  n   n   d ,

◊ n n  n  d  n  ,

◊  n n n  d n    n  n ,

◊  n  d ,

◊  n  n   n ,
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◊ mechanické poškodenia,

◊ nedodr anie montá neho návodu,

◊ spa ovanie v nezabudovanom topenisku

◊ korózia - vlo ku je nutné chráni  pred vlhkos ou, 

◊ nesprávneho ahu komína

◊ chýb vzniknutých v dôsledku prepravy

5. Odštiepenie tesniacej hmoty po as prepravy alebo montá e musí by  pred spustením zariadenia doplnené 
inštalatérom. Tesnenie je pova ované za spotrebný materiál. Je nutné podrobne sledova  stav tesnenia a vymeni  ho 
najmenej raz pred novou vykurovacou sezónou alebo pod a potreby.

6. 
kryt drevo, ziarova doska, a dekorativne vrstvy na prvkoch vlozky (napr.patina, striborne alebo zlate ramecky)

7. 
s montá nym návodom a kozub bude pred zapojením do prevádzky disponova  protokolárnym technickým prevzatím.

8. Výrobca pripúš a výmenu kozubovej vlo ky na základe rozhodnutia oprávneného znalca, e nemo no vykona  jej 
opravu.

9. Závod je povinný spravi  záru nú opravu/výmenu v lehote 30 dní od dátumu nahlásenia kozubu na opravu kupujúcim 

produktu prebieha oprava alebo výmena výhradne na mieste montá e.

10. Záruka sa predl uje o obdobie odo d a nahlásenia opravy kozubovej vlo ky do d a vyrozumenia nadobúdate a 
o vykonaní opravy. Táto doba je potvrdená v záru nom liste.

11. Oprava kozubovej vlo ky po as záru nej doby osobami neoprávnenými výrobcom ruší nároky nadobúdate a plynúce 
zo záruky.

12. Nadobúdate  mô e vymáha  svoje nároky plynúce zo záruky a  vtedy, kedy závod neplní záväzky vychádzajúce zo 
záruky.

13. Tento záru ný list predstavuje jediný podklad pre nadobúdate a k bezplatnému vykonaniu záru ných opráv.

14. Záru ný list bez dátumu, pe iatky, podpisov alebo s opravami a preškrtnutiami vykonanými neoprávnenými osobami 
je neplatný.

15. V prípade straty záru ného listu sa duplikáty nevydávajú.

16. Zariadenie musí by  inštalované na adrese, ktorá je uvedená v zár nom liste.

17. Prípustné je iba pou ívanie náhradných dielov výrobcu. 

18. Záruka nevylučuje ani nepozastavuje nároky kupujúceho plynúce z právnej záruky.

19. Kryt vlo ky zhotovte spôsobom umo ujúcim demontá  a montá  vlo ky bez nutnosti jej poškodenia, v inom prípade 
nebudú nároky spojené s demoláciou, opätovnou montá ou alebo poškodením krytu prijímané.

pou itie kozubovej vlo ky, spôsob pripojenia k inštalácii vykurovania a komína a prevádzkové podmienky musia 
by  zhodné s týmto návodom. z akazuje sa prestavovanie kozubovej vlo ky a zavádzanie zmien do jej konštrukcie.

1.  

            
          

   .        
            

 .

При установке каминной топки и топки с водяным контуром необходимо придерживаться всех соответствующих 
отечественных и европейских норм, а также местных правил, а именно:

 акон о строительстве от    июля  1994  года ( .  В.   156,  п.  111    з  2006  р.,   с последующими изменениями).

 Распоряжение инистра инфраструктуры О технических условиях, которым должны отвечать дома и их размещения 
от 12 апреля в 2002 г. (Из. В.  75, п. 690 из 2002 г. и Из. В.  109, п. 1156 из 2004 г.).

 RU
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 тандарту   угунные топки с открытыми каминами на твердое топливо. ребования и 
исследования .

 тандарту  Отопительная и теплотехника – защита открытой системы водяного отопления – 
требования

     –  Камины.  Общие требования.

   – Камины – Керамические внутренние каминные каналы  асть  каминные каналы, которые 
эксплуатируются в мокром состоянии, – требования и методы исследований.

огласно Распоряжению инистра Инфраструктуры Республики Польша    ,   абз.  ,  камины, которые 
отапливаются дровами, с закрытой каминной топкой могут устанавливаться исключительно в обитаемых домах для одной 
семьи в усадебной застройке и для индивидуального отдыха, а также в низких домах для многих семей, в помещениях

 Объемом помещения, которое следует из показателя  м кВт номинальной тепловой мощности камина, но не 
меньше, чем  м ,

 Которые отвечают требованиям относительно вентиляции, согласно , абз.  Распоряжение,

  каминными каналами, указанными в , абз.    и , абз.  Распоряжение,

 В которых возможно поступление воздуха к топке камина в количестве по меньшей мере  м час на  кВт 
номинальной тепловой мощности камина   для каминов с закрытым корпусом.

огласно Распоряжению инистра инфраструктуры Республики Польша     ,  абз.    и  , в помещении с топками 
на твердое топливо, которые забирают из помещения воздух для горения и с гравитационным отведением продуктов 
горения, применение механической вытяжной вентиляции запрещено. Это требование не касается помещений, в 
которых применяется равномерная или под высоким давлением вдувально выдувная вентиляция.

2.  
угунные топки и чугунные топки с водяным контуром предназначены для твердого топлива. огут устанавливаться 

как самостоятельный, так и дополнительный источник тепла.

  9  9   12   
   

3.  

 
угунные сегменты каминной топки  составлены в одно целое   уплотнены уплотняющей массой и скрученные 

винтами. опка плотно закрывается дверцами с жаростойким стеклом. В  камерах двойного сгорания есть чугунная 
решетка. Под решеткой встроено жестяный  выдвижной  зольник.  Передняя часть зольника оборудована дросселем 
первичного воздуха, необходимого для сжигания топлива. Дроссель воздуха может передвигаться в два противоположных 
положения и служит для регуляции количества первичного воздуха, который подается под решетку камеры сгорания. 
Каминная топка оборудована регуляцией тяги в канале для продуктов сгорания путем применения шибера в положении, 
регулируемом рычагом к существующей в камине тяге. Эксплуатация каминной топки происходит после застраивания ее 
конструкцией из невоспламеняющихся материалов так, что видимой частью топки является передняя стенка с дверцами 
с жаростойким стеклом. После открывания дверцы следует загрузить топливо и наблюдать за пламенем.

     9  9   12   
    .

    
адняя и боковые стенки камеры и короб водяного камина представляет водяной контур с поперечным разрезом 

стенок  мм. Короб водяного камина  это водяной контур, под которым размещены трубы, соединенные с водяным 
пространством через боковые стенки камеры сгорания. адание труб  обеспечить соответствующую площадь 
теплообмена и улучшить циркуляцию воды в водяном пространстве топки. Во время нормальной эксплуатации после 
разжигания продукты горения, омывая стенки камеры топки, после этого  нишу и внешние поверхности труб, выходят к 
главному дымовому каналу, а оттуда выходят к коробу и дымоходу. Возвращение холодной  воды из системы к водяному 
камину происходит с помощью нижних штуцеров левого или правого , впаянных в боковые стенки водяного контура. 
Отвод подогретой воды из водяного контура происходит через левый или правый противоположный возвращению  
верхний выпускной штуцер. Второй штуцер служит для подсоединения трубы безопасности.

4.     

   

Перед тем, как приступить к подсоединению каминной топки, необходимо ознакомиться с данной инструкцией 
и проверить укомплектованность оборудования. Основным условием безопасной и экономной эксплуатации 
каминной топки является технически исправен и правильно подобран, с точки зрения поперечного разреза, а также 
соответствующей плотности канал дымохода, выполненный согласно строительному законодательству. Перед 
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подсоединением каминной топки к дымоходу, необходимо провести прием канала продуктов сгорания специалистом, 
который имеет право обслуживать дымоходы. Дымоход в нижней части, ниже места подсоединения к печи, должен быть 
оснащен невоспламеняющимися двойными ревизионными дверцами, так называемая ревизия.

истить каналы дымохода, если это необходимо. Проверить, соответствует ли вид канала целям использования. 
Проверить плотность, не слишком ли большой изгиб и или разрез позволяет выполнить подключение с помощью канала 
трубы , который имеет такой же разрез, как сопло камина.

         

Подсоединение к дымоходу должно быть обязательно выполнено из трубы о диаметре  мм,  мм или  мм в 
зависимости от типа вклада. оединение  вклада внутреннего сгорания и связка со всеми отдельными элементами а так 
же его соединение с дымоходным  должно быть выполнено  способом, который обеспечит плотность соединения.  этой 
целью следует употребить специальную жароупорную пасту или  клей стойкий к высоким температурам. Рекомендуется, 
чтобы колено входящее в состав связки имело угол наклона от вертикали не больше, чем  предотвратит это 
чрезмерному нагромождению сажи в связке  и было оборудовано вычесткой смотри схемы подсоединения  Для каминов с 
диаметром сопла  меньшего или  ровного   мм минимальный разрез дымохода должен бытьть  d   напр.  см   см . 

го разрез должен быть постоянен на целой длине. лишком большой разрез дымоходного провода приводит к затратам  
слишком большое пространство к обогреву, что в свою очередь может влечь нарушения в работе топки. Дымоходный 
провод не может иметь больше чем двух наклонов, а угол этих наклонов вместе с вертикалью не может превышать  
для дымохода  о высоте к  также  для дымоходов с большей высотой. ледует обратить внимание на состояние 
существующего дымохода, к которому должен быть подсоединен камин. ного из них  неплотные, пористыхе поддадутся 
быстро загрязнению , или нестойких к температурам, которое достигает дым. тобы исключить всевозможный риск, мы 
рекомендуем ввести в существующий дымоходный провод на целой его длине дымоходный стальной вклад, который 
имеет сертификат, допускающий его к этому типу применений.

Вакуумное давление в основе канала должно составлять  , в большинстве случаев оно требует 
соответствующего регулятора тяги.

           
              

  . 
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Каналы продуктов горения должны быть размещены в стенах между отапливаемыми помещениями.  В случае 
размещения дымохода во внешней стене дома, необходимо выполнить его изоляцию из материала, стойкого к влиянию 
высоких температур.  Отсутствие изоляции может привести к снижению температуры  продуктов горения  уменьшению 
тяги. Площадь поперечного разреза канала продуктов горения не должна быть меньше от поперечного разреза штуцера, 
который отводит продукты горения к дымоходу. сли в штуцере отведения продуктов горения установлен шибер,  в 
закрытом положении он должен иметь  незакрытый проем по меньшей мере  поперечного разреза штуцера вывода 
продуктов горения. Дымоходы должны быть выведены выше крыши согласно действующим нормам.

       

 при плоских крышах с углом наклона поката не больше, чем , независимо от конструкции крыши, отверстия 
должны находиться по меньшей мере на ,  м выше от уровня гребня или краев дома при углубляющих крышах.

 при скатных крышах с углом наклона покатов выше  и покрытии

◊ легковоспламеняющемся, отверстия каналов должны находиться на высоте по меньшей мере ,  м выше 
от уровня гребня,

◊ негорючем, невоспламеняющемся и трудно воспламеняющемся, отверстия каналов должны находиться по 
меньшей мере на ,  м от поверхности крыши и на расстоянии, измеренной в горизонтальном направлении от 
этой поверхности, по меньшей мере ,  м.

 при размещении дымохода рядом с элементом дома, который представляет препятствие заслон  для правильной 
работы каналов,  их отверстия должны находиться

◊ над плоскостью, выведенной под углом  вниз до уровня наивысшего препятствия заслоны  для 
дымоходов, которые находятся на расстоянии от  д   м от этого препятствия при скатных крышах,

◊ по меньшей мере на уровне верхнего края препятствия заслоны  для дымоходов, размещенных на 
расстоянии от ,  д  ,  м от препятствия

◊ по меньшей мере на ,  м выше от верхнего края препятствия заслоны  для дымоходов, размещенные на 
расстоянии ,  м от этого препятствия.

  

сли поступления воздуха с жилья недостаточно,  напр., в помещениях, оснащенных механической вентиляцией, 
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необходимо выполнить дополнительное подведение свежего воздуха к камину извне или из подвала, если зимой он не 
отапливается. Разрез поступления воздуха должен составлять по меньшей мере  площади дымового канала. 

    .59   

Установку и запуск каминной топки должна выполнить квалифицированная монтажная команда. амин необходимо 
выставить на точной горизонтали, после этого подключить к системе центрального отопления и дымового канала. После 
этого приступить к монтажу оснастки водяного камина. Короб  топки необходимо подсоединить к дымоходу с помощью 
стальной трубы, которую следует насадить на короб и  установить в дымоходе. 

Расширительный бак в системе центрального отопления должен быть установлен вне пределов камина не ближе, 
чем  м  на переливном канале. 

В конструкции тепловой камеры рекомендуется применять жаростойкие плиты, армированные стекловолокном   
толщиной минимум  мм. Внутреннюю часть тепловой камеры рекомендуется выложить минеральной ватой с 
алюминиевым покрытием   25  направленным внутрь камина. а расстоянии мин.  см от 
потолка выполнить так называемую декомпрессионную камеру,  которая направит тепло, что выделяет топка к решеткам, 
которые находятся ниже той же камеры. Вентиляционные решетки должны находится по меньшей мере за  см от 
потолка. Воздушные решетки должны быть так сконструированы, чтобы не забивались.    

  .

     40 60 2  1                                                                      
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Корпус должен быть выполнен таким способом, чтобы была возможность почистить камин и соединитель канал, 
который соединяет камин с дымоходом . ледует помнить, что колено соединителя должно иметь очистку. К внутренней 
части корпуса внизу необходимо подвести воздух из помещения, чтобы сохранить обмен воздуха, например через 
нишу для дров в основании камина или через установление вентиляционной решетки в нижних частях боковых опор. 
Обеспечение обмена воздуха в корпусе печи является обязательным. Корпус должен быть настолько большим, насколько 
это возможно, чтобы ненакапливать слишком много тепла в корпусе

 еобходимо сохранить  дистанцию мин.  см  между поверхностью камина и поверхностью  теплоизоляции 
корпуса.

 Обязательно выполнить расширение ок.  мм между сторонами фасада камина и декоративным корпусом 

 ледует сохранить соответствующую дистанцию около  мм между верхней частью фасада  камина и 
элементами корпуса

   

Каминную топку, как и каминную  топку  с водяным контуром,  необходимо всегда устанавливать на 
невоспламеняющейся основе с соответствующей несущей. огласно польских норм, каждый квадратный метр 
перекрытия в доме для одной семьи, должен выдерживать нагрузку  кг. асса камина должна быть распределена на 
месте, которое занимает камин, увеличенному на ,  м в каждом направлении. В связи с этим, если монтажная поверхность 
камина представляет ,   ,  м, она влияет на площадь перекрытия, ровную ,   ,   ,   ,   ,   ,    ,  м . 

ледовательно, камин монтажной площадью ,  м  может весить максимально  кг  кг м   ,  м . Подытоживая  
каминные топки    , можно устанавливать без необходимости укрепления перекрытия. ем не менее, если 
мы неуверенные в конструкции перекрытия, на котором должен быть установлен камин, или если оснастка камина или 
ее корпус значительно повышает его массу, напр.  через обкладку корпуса камина очень тяжелым материалом камень, 
гранит и т. п. , необходимо обязательно обратиться к строительному конструктору, чтобы укрепить перекрытие или 
построить специальную конструкцию, которая распределяет массу на большую площадь.

           
     15 . 

     

     1         
      .      . . .

ы не несем ответственность за инсталляции, которые не соответствуют  польским нормам или рекомендациям, 
умещенным в данном описании, а также за инсталляции, в которых использовались дополнительные несоответственные 
материалы. Каминная топка монтируется путем встраивания каминной конструкции. Пользование топкой без встраивания 
может привести к повреждению чугунных элементов.

Правила безопасности и гигиены труда, правильного и безопасного монтажа водяного камина и подключения 
к системе выведения продуктов сгорания определены в распоряжении инистра пространственной экономики и 
строительства Республики Польша от  декабря  года, опубликованном в аконодательном Вестнике   от  
февраля в  г. в разделе  пар. , п. , пар.  п. , пар. . п. .    
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5.    
Во время эксплуатации отопительного оборудования необходимо придерживаться следующих правил

 егковоспламеняющийся пол перед дверцами топки должен быть защищен полосой невоспламеняющегося 
материала шириной по меньшей мере  см, что выступает за края дверцы по меньшей мере на  см.

 Водяной камин, присоединительные трубы и отверстия для чистки должны быть отдалены от 
легковоспламеняющихся, не защищенных элементов конструкции дома.

 Корпус каналов для продуктов горения и дымовых каналов должен иметь стойкость к огню по меньшей мере  
мин.

 Установление системы водяного камина и сети центрального отопления и защиты должно отвечать требованиям 
, то есть     .

 борные элементы необходимо соединять с помощью герметика и сизаля.

 оковые опоры, балка и вытяжка камина должны быть связаны со стеной, на которую опирается камин.

 Корпус должен быть изготовлен из невоспламеняющихся материалов.

 сли  балка деревянная, она должна быть защищена бетонным периметром и изоляцией из минеральной ваты с 
алюминиевой пленкой. ежду топкой и элементами, которые защищают балку, должно быть пространство. Каменные 
балки обязательно защитить так называемым креплением, прикрепленным к балке и к стене.

 Перед разжиганием огня в водяном камине необходимо

◊ Проверить, правильно ли система наполнена водой,

◊ Проконтролировать канал дымохода с сопутствующим оборудованием канал очистки и т. п.

◊ Убедиться является  ли накопительная емкость вместе с трубами впуска и выпуска технически исправной 
и проходной.

◊ сли наступает перерыв в отоплении,  а температура помещения падает ниже     во время морозов , 
обязательно спустить воду из системы, чтобы не допустить к ее замерзанию и в результате растрескивания.

◊ Как нагревательный материал использовать воду.

 Во время обслуживания камина использовать соответствующие инструменты и средства индивидуальной защиты 
рукавицы .

 Обеспечить правильную работу системы вдувания выдувания в помещении, где установлен водяной камин.

 Устранить из окружения водяного камина легко воспламеняющиеся и раздражающие материалы.

   в помещении, где установлен камин,  механическую вытяжную вентиляцию

    стекла во время работы камина, оно горячее.

   использовать воду для гашения топки.

   легковоспламеняющиеся материалы и предметы на расстоянии меньше, чем    см  к стеклу.

 Для достижения оптимальной работы оборудования  предусмотреть вентиляцию помещения,  где оно установлено.

 В каждом помещении, где установлено оборудование, необходимо предусмотреть гравитационное поступление 
воздуха, необходимого для горения обычно под входными дверями выполняется просвет высотой прибл.  см .

  перегревать оборудование.

  касаться топки тогда, когда горит огонь, необходимо также обращать внимание, чтобы рядом не находились 
дети.

  разжигать слишком большой огонь.

 Входы воздуха  модифицировать ни одним способом.

  демонтировать камеры сгорания.

  сжигать в камине мусор, отходы из пластика,  резины,  каучука  и  других смазочных продуктов, каторые 
вызывают загрязнение атмосферы и увеличат риск воспламенения канала дымохода.

  жечь огонь при полностью открытом зольнике, поскольку топка достигает тогда высоковатой температуры, 
которая может причинить вред. 

  не заполнять нишу на дрова полностью, чтобы не блокировать поступления воздуха  к нагревательной 
камере камина..

  также помещать там легковоспламеняющиеся вещи, напр., бумагу, коробки со спичками и т. д.

   огонь слишком близко к стеклу.

   топку, если стекло треснувшее.

    легковоспламеняющиеся жидкости, жиры или другие неприспособленные материалы, которые 
облегчают разжигание.

 еобходимо следить чтобы во время  горения дверцы топки всегда были закрыты.
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 Отопление во время переходного периода и плохих погодных условиях

◊ В переходные периоды, при внешней температуре  или более высокой и при неблагоприятных 
погодных условиях   сильный ветер и т. п.  может возникать нарушение тяги в дымоходе, в результате чего 
при открывании дверцы продукты горения возвращаются в помещение и появляется больше дыма в камере 
горения при нормальном процессе горения. В такой ситуации необходимо положить в топку меньшее 
количество топлива и шире открыть задвижки, которые подводят воздух к топке и в случае потребности 
канал вывода продуктов горения шибер . Этими действиями стабилизируем тягу в дымоходе и отрегулируем 
процесс горения хотя может возникнуть ситуация, что нужно будет чаще подкладывать дрова .

◊  Для уменьшения сопротивления воздуха необходимо чаще устранять пепел с зольника.

◊ Когда тяга в дымоходе стабилизируется, можем постепенно уменьшать поступление воздуха, наблюдая за 
процессом горения, чтобы не повлечь выше представленную ситуацию.

6.  

В связи с конструкцией, единственным возможным топливом, которое может использоваться, является твердая 
древесина  дуб, граб, бук и тому подобное. Из за слишком быстрого зажигания не рекомендуется использование 
древесины хвойных деревьев, которые содержат живицу и загрязняют стекло. еобходимо использовать сухую 
древесину влажностью меньше  это касается древесины, складируемой в течение двух лет в сухом и проветриваемом 
помещении . Древесина с повышенной влажностью вызывает плохое горение и быстрое загрязнение стекла и 
дымоходного канала.  акая древесина менее эффективна и выделяет больше креозота.

  

акое сырье как уголь, тропическая древесина напр., красное дерево  и тому подобное. апрещается использовать 
для разжигания огня химические продукты или жидкие вещества, такие как  масло,  спирт,  бензин, нефть  и тому подобное.

 

аксимально открыть канал для поступления первичного и вторичного воздуха, открыть дверцы с помощью ручки. 
Положить в камеру топки свернутую бумагу или специальный материал для розжига, сложить в стожок несколько мелких 
и сухих поленьев. Поджечь бумагу и закрыть дверцы. Когда уже образовался  зажигательный слой жара толщиной прибл. 

 см , загрузить топку соответствующим топливом.         
. 

             
       . 1  и только тогда открывать дверцы, которые закрывают 

топку. е открывать дверцы слишком резко, сначала открыть небольшую щель, подождать несколько минут, тогда открыть 
полностью. акой способ защитит от попадания дыма в помещение,  где установлен камин.

аксимальный вес древесины, который может быть загружен за один раз камине  см таблицы параметров. ледует 
также иметь в виду, что найлучшею  производительность камина можно  достичь, когда  сгорают бревна с диаметром 

 см.

Интенсивность горения устанавливается регуляцией заслонки, которая пропускает воздух, размещенной 
на передней стороне зольника. Пользователям рекомендуется в течение первых часов работы оборудования 
эксплуатировать оборудование при низкой нагрузке около    номинальной нагрузки, в связи с избыточным 
тепловым напряжением, которое может привести к чрезмерному износу и даже к повреждению оборудования. В течение 
первых десяти дней необходимо умеренно использовать топку, чтобы дать возможность камину полностью высохнуть. 
Во время первого разжигания топка может выделять неприятный запах. акое явление происходит в начальном периоде 
и вызвано отвердением клея, краски и других консервантов. Процесс горения необходимо вести медленно, поддерживать 
постепенное повышение температуры, чтобы не вызвать повреждающей тепловой нагрузки. После периода высыхания 
камина необходимо провести интенсивную растопку, что полностью ликвидирует неприятные запахи они нетоксичны . 

еобходимо позаботиться о правильном проветривания помещения.

   

 ельзя зажигать оборудование в момент, когда в помещении находятся легковоспламеняющиеся газы.

 В момент разжигания из оборудования может выходить дым, если установленная система вентиляции приводит 
к возникновению вакуумного давления в помещении, где находится оборудование, это касается преимущественно 
помещений, оборудованных механической системой вытяжки  напр., кухонная вытяжка и т. п. .

 еобходимо проверить, происходит ли сбор достаточного количества воздуха, необходимого для горения, из 
помещения, в котором установлена каминная топка. сли конструкция дома такова, что количество воздуха маловато 
для обеспечения наполнения кислородом и вентилирования, необходимо предусмотреть дополнительную систему 
поступления воздуха.
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7.  
 

Пепел необходимо устранять тогда, когда это необходимо. резмерное количество пепла делает невозможной подачу 
воздуха, необходимого для горения и может привести к перегреву зольника и его повреждения. Пепел следует пересыпать 
в металлическую емкость с плотной крышкой. мкость установить на невоспламеняющейся основе вдалеке от горючих 
материалов к полному остыванию.

 
текло необходимо чистить тогда, когда топка холодная. а ринке существует много средств для очистки каминных и 

печных стекол. ледует ознакомиться с инструкцией по использованию. е следует использовать абразивные средства. 
Дверцы необходимо каждый раз закривать с помощью ручки.

 
В момент, когда дрова горят медленно, образуется сажа и пара, которая содержит органические вещества, которые 

вступают в реакцию с водяным паром, который выделяется дровами. аким образом на стенках холодного дымохода 
образуется креозотовый осадок. сли этот осадок воспламенится, возникнет пламя с очень высокой температурой. 

еобходимо регулярно проверять накопление креозота, чтобы определить частоту чистки дымохода.  ледует помнить, что 
чем более интенсивное горение,  тем меньшее оседание креозота.

8.    
текло в раме закрутить несильно. После монтажа должна быть возможность передвижения стекла в раме. Это 

необходимо, потому что стекло и металл имеют разные коэффициенты теплового расширения и слишком сильно 
закрепленное стекло может треснуть под воздействием высокой температуры.

                                                                     
   .    .

аксимальная температура при постоянном нагревании составляет приблизительно . редняя температура 
в камине, которая влияет на стекло, составляет приблизительно . В наших каминных топках мы используем 
жаростойкое стекло, стойкое к влиянию температуры до  . Это оставляет большой диапазон запаса, и перегревание 
не может повлечь растрескивание стекла.

9.  
ледствием того, что дымоход чистится изредка или сжигаются мокрые дрова, может быть т.н. пожар дымохода, 

вызванный возгоранием креозота легко воспламеняющееся вещество, которое выделяется при сжигании мокрых дров .

арактерные проявления пожара дымохода  запах продуктов горения сажа  в доме, подозрительные, неслышные 
раньше звуки в дымоходе, сильное повышение температуры дымохода, появляются  искры, или пламя из дымохода.

      

  немедленно вызывать пожарную охрану
 по мере возможности погасить огонь в дымоходе, используя с этой целью песок, землю
 охлаждение дымохода и испарение воды может привести к раскалыванию дымохода и распространению пожара.
 закрыть поступление воздуха к камину, закрывая дверцу, подвод первичного и по возможности, вторичного воздуха.
 После пожара дымохода необходимо заказать обзор его технического состояния в фирме, которая занимается 

дымоходами, после этого можно опять разжигать огонь в камине.

10.     

 

Проблемы с 
разжиганием.
Гаснет огонь

Высокая влажность дров Использовать дрова влажностью ниже  дрова, складированные в 
течении  лет в помещении, покрытом крышей, и проветриваемом 

Использованы для 
разжигания толстые щепки

 При разжигании использовать меньшие поленья дров .
 Для поддержания огня использовать расколотые поленья.

Использованы для
разжигание толстые щепки

 Увеличить поступление воздуха, открыв задвижку, что подводит воздух 
под колесниковую решетку.

лабая тяга в дымоходе  Проверить не закрыт  ли канал продуктов сгорания сли да, то 
открыть .

 аказать обзор канала дымохода на плотность, не забит ли он сли 
да, то необходимо почистить .

!
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Пламя 
слишком 
большое 

ольшое количество 
воздуха
для горения

Уменьшить поступление воздуха путем перекрывания заслонки,
Подводящего воздух под колесникову решетку.

лишком сильная тяга аказать установку автоматического регулятора тяги

Дрова плохого качества Использовать древесину твердых лиственных деревьев, таких как дуб, 
граб, бук, ясень. е отапливать дровами из хвойных деревьев 

При 
разжигании
дым выходит
в помещение

олодный канал дымохода Подогреть канал дымохода, зажигая в нем доступ через ревизионные 
дверцы , напр., бумагу или очень мелкие деревянные щепочки.

лишком 
интенсивный
выход 
продуктов
горения 
во время 
подкладывания

лабая тяга в дымоходе Проверить не закрыт ли канал вывода продуктов горения если да, то 
открыть .

аказать обзор канала дымохода на плотность, не забит ли если да, то 
необходимо почистить .

Ветер попадает в дымоход Вмонтировать на выходе дымохода дымоходную насадку, защищая от
попадания ветра в дымоход.

лабая
нагревательная
мощность
камина

Дрова плохого качества Использовать древесину твердых лиственных деревьев, таких как дуб, 
граб бук, ясень и т. п.

лабый сбор тепла
топкой

Проверить имеет ли решетка входа и выхода в корпусе 
соответствующую величину рекомендованную производителем. 
Проверить не забиты ли решетки.
Обеспечить обращение воздуха между помещениями.

ыстрое 
загрязнение 
стекла

лабая тяга в дымоходе Проверить не закрыт ли канал отведения продуктов горения если да,
то открыть или отрегулировать, нивелировать явление загрязнения
стекла .

едостаточное количество 
воздуха  для горения 
поступает в топку

 n  n nn d  , nd  n  
n  

n  n n d  n   , nd nn , 
n n nd n n. 

Дрова плохого качества Использовать древесину твердых лиственных деревьев, таких как дуб, 
граб, десен и т. п. влажностью менее  это соответствует дровам, 
сезонованим  года в проветриваемом месте, покрытом крышей

Интенсивная
конденсация
воды в топке

Влажные дрова Использовать сухие дрова влажностью менее  Это соответствует 
дровам, складируемым  года в проветриваемом месте, покрытом 
крышей

Во время осадков в 
дымоход попадают капли 
дождя

онтировать на выходе дымохода насадку для дымохода, которая 
защитит  от попадания в дымоход капель дождя.

11.  
. Гарантия на исправно функционирование каминной топки подтверждается печатью завода и подписью продавца 

и предоставляется на период  месяцев от даты приобретения

. В случае возникновения в течение гарантийного периода повреждений или материальных изъянов производитель 
обеспечивает бесплатный ремонт.

. Все повреждения, которые возникли в результате неправильного складирования, обслуживания и неумелого 
хранения, что не отвечают условиям, указанным в инструкции из обслуживания и эксплуатации, а также в результате 
других причин, не по вине производителя, приводят к потере гарантии.

. Гарантия не покрывает стекло и уплотнение, а также запчастей, поврежденных вследствие неосторожного и 

поведения несоответственно инструкции пользователя, в частности

◊ применение не древесины, а другого топлива,

◊ загрузка топки дровами на максимум,

◊ слишком интенсивного разжигания огня в неразогретой топке,
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◊ заливание топки водой,

◊ внесение конструктивных изменений в конструкцию топки или системы,

◊ механических повреждений,

◊ невиполнение инструкции по монтажу,

◊ разжигание огня в недостроенной конструкции камина,

◊ корозии – топку следует беречь от влажности,

◊ неправильной тяги в дымоходе;

◊ повреждение  вследствие транспортировки.

5. Измельченную во время транспортировки или монтажа уплотняющую массу монтажник должен заполнить перед 
запуском оборудования. Уплотнители считаются элементами, которые изнашиваются, поэтому их необходимо менять 
перед каждым отопительным сезоном. 

6. Элементы топки, которые находятся в непосредственном контакте со сжигаемым топливом, такие как: колосниковая,
решетка, дефлектор, жаровая плита, декоративный забор, гарантии не подлежат, обесцвечивание  Патины является естественным 
явлением во время експлуатации и не является дефектом продукта.

7. Покупатель будет иметь  гарантию тогда, когда инсталляция дымохода будет выполнена через квалифицированного 
специалиста согласно инструкции монтажа, а дымоход перед включением к эксплуатации будет иметь протокольно 
технический прием.

8. Производитель допускает замену каминной топки на основании решения соответствующего эксперта о том, что 
ремонт выполнить невозможно.

9. Предприятие обязано к выполнению ремонта гарантийного/обмена в срок 30 дней от даты заявки дымохода к 
ремонты через покупателя также по получении комплекта документов (гарантийная карта, рекламационная заявка, 

монтажа.

10. Гарантия подлежит продолжению на период от даты заявки на ремонт топки к дате сообщения покупателя о 
выполнении ремонта. Это время подтверждается в гарантийном письме.

11. Ремонт каминной топки  в  течение гарантийного периода лицами, которые не имеют на это права, 
предоставленного производителем, приводит к потере покупателем права на гарантию.

11. Покупатель может предъявлять свои претензии относительно гарантии только если заведение не выполняет 
обязательств, которые выплывают из гарантии.

13. Данный гарантийный лист является единственным основанием для покупателя для бесплатного выполнения 
гарантийных ремонтов.

14. Гарантийный лист без дат, печатей, подписей, с исправлениями и зачеркиваниями неуполномоченного лица, 
является недействительным.

15. В случае потери листа дубликаты не выдаются.

16. Оборудование необходимо доставить по адресу, указанному в гарантийном письме. 

17. Допускается использование запчастей только от производителя. 

18. Гарантия не исключает и не приостанавливает прав гарантии. 

19. Корпус вклада надлежит выполнить в способ, который позволяет демонтаж и монтаж вклада без  необходимости 
повреждения корпуса, в ином случае претензии, связанные с разборкой, повторным монтажом или повреждением 
корпуса, не будут рассматриваться

             
    .       

  .

 1.       einführung

Vor Sicht : Um Feuergefahr zu vermeiden soll der Gusseisen kamineinsatz entsprechenden bauvorschriften und in 
dieser anweisung bestimmten Maßgaben regelrecht eingerichtet sein. bevor der kamineinsatz einsatzbereit ist muss er 
eine protokoll a na me unterge en  dazu  ge ren auc  c ornsteinfeger und brandsc utzspezialist utac ten. 

Beim Kamineinsatz Einstellung (mit oder ohne Wassermantel)  muss man auf alle dazugehörenden lokalen, heimlichen und 
europäischen Regelungen beachten, und besonders:

DE
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    . .   . , .  n ,  n nd n n , 

 dn n  d  n   n   . . ,  n   d  n n d n n n, d  d   
n n  . , .  n  nd  . , .  n 

     n n  nd n  n    nn . n d n n nd n n n.

   n n nd . n  d  n n d  n n . 
n d n n.

    – n . n  n d n n.

    – n  –  nn n n n   n n n  n n nd.  n d n n 
nd n n n.

 d  dn n  d  n   n   , .   n   n n n  nn n 
n   n n , n n ,  ,  d

    d  n  n  n,  n  n     ,

 n  n d n n n  , .  n,

   , .  nd  nd  , .  n  n n n n,

 nd n    n   n      n nn n  n.

 d  dn n  d  n   n   , .  nd ,    n  nd  n    
 nn  nd   n d n n  n n n.  n d n   n   

, d  n  d  d  n  n n n n.

2. amineinsatz erwendungszweck
n n n  nd nd  n n  nd  nn  .  nn n  d  n  d  

  n  n.

 ins tze 9  9  und 12 k nnen nur als zus tzlic e itze uellen dienen. 

3. nlage esc rei ung

amineinsatz

n n n n  nd n   n  nd n.  n    n  
  n.     n  nd    .  d n d  nn   n n 

. n  d    n     n   d   d  n   
  n  , d    nn n n .   nn n  n n n n  

d n, nd     d  d   n  n .  n n   n d  n   n  
n  n   n  .    d  n n nd .  n n  

  n d    n nn n n   nd d  n  , d   ,  d   d    d  
nd n . nn d   n   n  d  d n  n nn  nd  n  . 

usgenommen 9  9  und 12  amineins tze k nnen  im auer etrie  enutzt sein.

amineinsatz mit assermantel 

 n  nd  nd  d  nn  nd  d  nd n n  nd n n   
  d n nd n.    d  nd n n   n n    , d  d  n 

d  nn  nd n nd d   n nd  n. nd n n  
nd n d   n d  nn   d n n  n, n d    d  n , d nn d  n  

nd  nd  d  n n     d  n n  n d  n n d  n  d  n n . 
    d  n n  nd     .  nd  n   d   n  

n n.

 4.   amineinsatz in au und rric tung

  gaskanal

 n d n n n  n   n   d  nd  n  nd d n n n n   
nn n nd d  nd  d  n  n.  nd   n n n,  nd n n 
n n   n  n ,  n  nd  n .  n d n n   d n 
n n  n n ,  d   n n n n n n  n n d n.  
n n   n nn n, d n n n n n n d  n    n. 

nn n   n n  n n. , n , n n nd n n   n. 
n    d n n   d  n  n.

!

!
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 ur ein er t pro gassystem.

 n n n   n d n   n ,  d    n    n.  
n d  n  nd nd  nd n  nd d   nd n n.  n  

n     n n  n.  d  n   n . n n    n  d n 
 n n . n  n  d   n  n n n n n  nd n  

d   .   .    n  d  n n n  d  n n  n. n     nn 
  n n, nd nn d   d  n  n.  n n nn n     n n n, 

nd d n n  n    o  n n  n    nd, nd o  n n    . n  
d n n n nd n,  nd n  d  d  n n n , nd d  n   d n  

 , d  nd d   n  n .   d   d n nn n n   n n n  
d n.

n d   n n  d  n       n, n   n n    n  n.

er egler muss sic t ar und leic t erreic ar sein on dem aum wo die euerung ist. r muss sic  sel st 
sc lie en wenn der ug niedrig ist und sic  korrekt aufstellen gem  wie iel uft au er dem ystem ist. 

 eder amineinsatz soll zu einen anderen auc fang 
angesc lossen sein  und der ug soll 10 is 15 a sein.

n n n n d n nd n, n d n n n n.  d  n n n d   nd  
,    n  d  n. n  d  n  nn d  n n  n nd  n. 
 n  d  n n   n  n  n  d  n  d  n  d  d  n 

n . n n   n n     d  n  n.  n n 
  nd  n n  n. 

ie str m au e muss gem  folgenden runds tzen erric tet sein

 n d   n    n n   n nd n  ,     d   d  d  
d  n d   n.

 n       n n  nd 

◊ n   n nd  n   n n, d  nd n  ,     d   nd.

◊ n  n nn  d  n nd  n   n n, d  nd n  ,   
n  nd    n d  n  n n  nd. 

 nn d  n n n n d  d , d  n nd n  , 

◊ nd n     n n , d  n n ,     n     n .

◊ nn d  n n .  nd    nd n  nd n d   nd n   nd n   
n.

◊ nn d  n  .    nd n  nd n d  nd n  .     d  nd n  n. 
n n  nd n n   n n  n   d n.

ufteinlass on u en

nn d  n  n n    n  n nd ,      n  n , 
 n n n n n   n d    n n, nn   n  n   .  n  

n   nd n   d  n  n.

nstallation und n etrie na me ie  .59. er indungs c ema

 n n   d  n n n n  d  n.  n  n   n nd 
d nn  d  n  nd d n n n nd  d n. nn  d  n n  n .  n   

 n    n n nd  d n. 

n  nd nd n      nd n, nd n  n     n.

     d n, nd n n    n.  nn n  d  
   n  mit 25 mm n   n  n  nn n . nd n    n d  

  n   n, d  d   n d  nn  n   .   nd 
n  d  .  n nd n    n d   n.  n   d n,  d   

n   n. itter mit alousie ist nic t erlau t.

  40 60 2                                            
  20 40   .

     n, d  d  n nd nn n n   n nn. n  d  n, 

!

!

!
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d  d  n  n n  .     n n     n n,  d  d  nn  
 . n  n   d .        n,  d  d   n   

  .

  nd n n  nd d n  d  nn  d    nd n   n.

 n  d  n, d  d  n  n d  d  d  n n  nd n  n  
 n .

 n  n, d  n   nd n d  n  d  d  nd d   d  .

amin latzierung inweise

 n n ,   d  nd  n n  n  n nn n nd  n nd  
n. n     d       n. n    d   n n  

 .   n d  n  n. n  n  n .    .     n   n .   .   .   .   .   .  
 ,  .  n  d  n  n   n .    nn  n   n    ,  .  n  

 n n  nn n n   n  n  d n. nn d    n    d  
nn  n n  d   n   nd   n n d n  d n d  n  

n  d    n d  n   n n d  d    n    nn .

er amineinsatz  so wie der wasserf rende amineins tze m ssen auf 
un er renn aren rund ste en  und muss der mindestens 15 cm dick sein.

er amin kann nic t direkt auf dem oden liegen

er als 1 m d rfen keine renn are oder emp ndlic e jekte wie ilder  olzdekor  anzen  el                         
usw. zu na  sein.

 n n n  n n   n n  n   n n n, d  n n  d   n n 
n.  n n    n  n, n  nn n  n n  d n n n.

n,  nd  n n d  nd n n  nd  n  nd n 
d  dn n  d  n   n     , n   n .         

, . ,  , .  , . .

 5.   rundlagen f r gefa rlose nwendung.
 n nd n  d    n nd   n.

 n nd  d n   n nn n n  n, nd d  n nd n    n.

  nd  n n ,  nd n n n n n nd  n nd n n 
d n  n n  n.

 n  n nd n   n n nd  n.

 nd  n,   n n  nd n n n    n d n n 
 d n, d   d   muss einen o enen yp sein.

  n  n   nd .

  ,  nd  n  d  ,  d n n d  n n   nd n n.

    n n nn n n  d n.

 nn d         n  n n  nd n   n   n.   
n nd  n d  nn  nd d  n  n. n  n d  n   n  
d n     n.

  n  n n  nd n n n nd   n

◊ n  nd n

◊ n n n  d    n n , n n .

◊ n,  d  d n n  nd d   nd n   n n n nd nd n  
 nd. 

◊ nn d  n nd n  n   d  n    nd n  n  
d n , d nn  n d n  d    d  n n n  n. nd n  nn d   d  

n  n n. 

◊  n  nn n   n  d n

  d  d n n  d  n  n n  n  d  n  nd  nd . 

  , n d  d  n n  ,      nd n   d n. 

 n d   d  n  n  nn n, n d  nd n  n. 

!
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 n  n n   nic t erwend ar. 

 nn d   nn ,  d  nd  c ei e se r ei .

 an darf nic t d n    n. 

 n n d  nn n  d  n nd  n n     n d   n n  n.

   n  d  n   n,  d  , n d  d  n n   nd  
d n  n  nn n  d  . 

  n    n   n n  n .   n  d   nd d  nn n 
n n n d   n   n n. 

  n  n  n.

 an darf nic t d  n  n n nn nn n  nn , n   d  n, d  nd  n   n  
nd.

 an darf nic t d  n   n n.

 n  m ssen in keiner rt und eise er ndert sein.

  nn  muss nic t n nd  n n n.

 n d  n , n , ,  nd nd   nn n  d  d   d  nd 
n n nd n nn.

 n d  n  d  n n n n n,  d  n   n  n   d n 
n n   d n d   n.

 n d  n  d n nn  n  d  n n  n,  d  nd n  n .

 an darf auc  nic t leicht brennbare Materialien dort stellen

   soll nic t  n  d   n. 

  n  muss nic t enutzt d n nn d   n .

 itte nic t leic t nn  n nd ,  d  nd  n  n  n n n n.

 nn d  n   , n d  nn     n.

 n   d  nd   

◊  n       nd     nd .  nn n  
n n n nd  n n n nn n  n  n   n nd   n  

 nn .  d n   n n  nn  n n nd    nn  
n, n  d n   n n.   n  d n  nd n  d n 

nn n , d  d     d n .

◊  d nd  n n  n   n n n. 

◊ nn d     nn n  d n n   n n,   d   n  
d n nn n   d  n  d n.

6.   etrie sprinzip

nz ndung

n d  n  d  n  nn , d  nd  n nn  ,  , n n, , . 
n d  n n   d  nn  nd d      n  nd  d n.    

n           n n, n    nd .   nn  
n   nd  d     d n n n  n .     n  nd d  

 .

er otene rennsto e

,      n .   n n   , n n, , .  n nd   
nd n.

olz adung

 nd nd d   n n,    n n. n  nn  n   d   
n nd  n nd n  n   n. n  n  n  .  n nd n nd  

n. nn d     n   nn  d n. eim u aden re c t enutzen. 

e or man das olz auf dem euerrost legt muss man den gassc ie er nen und eine inute warten nd n  
d nn d  nn   n n.  n d   n  n n, n  nd n n nd d nn  n n. 

  n  d n , n d n n d  n n  n   n .

  n , d   n   n d  n nn     n n.  n, 
d  d  nn n  nd      d n n.
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  n  d  d n n .   n n   –   n  nd d  n  nd n 
n n,   n nn n  nn d n n, nd d  n .     n  d n 

n n   n n,  nn n d n  d n nd  d  n    n n n.   
nn n nn  n n  ,   d n  n    nd n n n n n.  
nn n  n  nd   d n.  n    nn n  n.

ftung wic tige inweise

   n  n  d n nn  n nd     nd n

   nn  n nn n n d  n    .

 n  n  n      nn n . nn d  d  d  n    n n n 
n n  n n.

7.  artung

sc e ntleerung

  n n nn  n  .    nd   n  nd nn d n   d  
n  n..    n n     n. n  d  n n  n d   

n nn  n n.

c ei e einigung

n  d   n  n n nn d  n   .      d n n d   n n nn nn 
  . n   d  d n n n n  n nd n   n n.   n   d n 

 n n. 

c ornsteinreinigung

nn  n  nn  n    nd  d  n  n   nd   .  n  
. nn d  n  n  nn n n  n    . n   d n n n   

n nd n n.  nn n n  n  

8. c ei enmontage
   n     n n  n.  d  n   n    d    

nn n.  nd  nn n n  .

        .    .

   nd n nn n  . n   d   d     . 
  n  nd nd d   nn n n  n  n.

9. c ornstein rand
 n  n n  d  d  nn n n   nn  n n nd n, nn d    

nn nd     n n  nd n  n  nn n. 

  d   n   d , d    n n, n n  
 nd n n n d  d n n n n  n.

enn ein c ornstein rand statt ndet  muss man

  d   n n

 nn  d n   n  nd d  d  n

 n n nd  n     d n,  d  n n n nn nd d n nd 

 n  n.  nd nd   nd nd n  n  n.

  d  n n nd   n n n n n n   n  n d n n 
d  n n nn.

!
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10. e leridenti kation

ymptome
ermutlic e 
rsac e

sung

  
n nd n.  

 .

    n     n n    n n n 
d n, n  n  d n  

  n nd n 
 d

 n nd n n   n n. 
 d n   n n.

 n  
n

n  n  d  nn  n n.

 n    
n n

 n n    .

n n   n  d n n n  n  nd  
 n. nn  n    d  n n n  d n.

n  , 
n d  n  

nn

    
nn n

n n   n  d n n n  n  nd  
 n. nn  n    d  n n n  d n.

  n n n   n n.

n n   ,  , n n, , . n n. 

  n  n n  nd n   nn n  n n  n.

 d n 
n    

n  

 n   n n    .

n n   n  d n n n  n  nd  
 n. nn  n    d  n n n  d n.

nd  n n nd  n n.

n n   
n d

n n   ,  , n n, , . n n. 

n n  
  n d

n   nd    d   . 
n   d  n  n  .   n  n. 

  
  

n

 n    
n

 n n d  n    .

 n    
n n

 n  n nn d  , nd  n  
n  

n  n n d  n   , nd nn , 
n n nd n n. 

n n   ,  , n n, , . n n.    
n           n n, n  

  nd .

nd n n n d  
nn

     n           n n, 
n    nd . 

n  n n nd  n n.

11.  arantie edingungen

.  n     n   n d .

.   nd d  n  d n d     d   n  n  .

.  d n n n n , n n , n nd n , nd nd  nd n n, d  n d  n n  n  
n  nd. d n n   d d   nn n d  n .
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4. Die Garantie fasst die Scheibe und Dichtungen nicht um. Schaden von inkorrekter Handlung oder verursacht durch den 
Benutzer sind auch nicht in der Garantie. Besonders:

◊ 

◊ 

◊ Schnelles anzünden in kaltes Brennkammer,

◊ Überschwemmung,

◊ Brennkammer oder System Änderungen,

◊ mechanische Schaden,

◊ Einrichtung nicht gemäß Anweisung.

◊ Anwendung von nicht aufgebauten Kamineinsatz

◊ Rost. Der Kamineinsatz muss von Feuchtigkeit geschützt sein

◊ Inkorrekter Zug

◊ Transportschaden

5. Dichtungsmasse Transportschaden müssen von dem Installateur ergänzt sein bevor man den Kamineinsatz anwendet. Die 
Dichtung sind Verbrauchsmaterial und müssen jedes Jahr ausgetauscht werden.

6. 

7. 
und gemäs Installationsanleitung eingerichtet war, und eine protokollarische technische Abnahme hat, bevor es im Betrieb 
genommen war.

8. Der Hersteller kann den Kamineinsatz austauschen wenn ein Experte bestätigt hat, das Reparatur unmöglich ist.

9.  Das Werk ist verantwortlich die Garantiereparaturen innerhalb 30 Tage vom Anwendung auszuführen, so lange der Kunde 
alle dazu gebrauchte Dokumente beibringt (Garantieschein, Mängelanzeige, Einkaufbeweis). Die Natur des Produkts erlaubt 
Reparatur nur  an Installations Stelle.

10. Garantie ist  Verlängert so lange, wie die Zeit zwischen Beschwerde und Reparatur. Das wird in dem Garantieschein 
bestätigt.

11. Reparatur durch einen Amateur gefügt annulliert die Garantie.

12. Der Einkäufer kann seine Rechte weiter erreichen falls der Hersteller seine Garantiebindung nicht ausfüllt.

13. Dieser Garantieschein ist der einzige Grund um eine kostenlose Reparatur auszuführen.

14. Ein Garantieschein ohne Datum, Stempel und Unterschrift gilt nicht, das geht auch für unberechtigten Änderungen.

15. Verlust von Garantieschein berechtigt kein Duplikat.

16. Der Kamineinsatz muss auf der Adresse von den Garantieschein sein.

17. Nur Hersteller Ersatzteile sind erlaubt.

18. Die Garantie schliesst Mangelbefugnisse nicht aus.

19.  Das Gehäuse soll so aufgebaut sein, dass es ohne Schaden montiert und demontiert sein kann. Andererweise sind 
Gehäuse Mangelanzeigen nicht unter Garantie.
anwendung, einrichtung und betriebsbedingungen müssen gemäß dieser anleitung sein. Struktur und 

einsatzänderungen sind nicht erlaubt.

1. note : i
provisions of the trade, and technical recommendations given in this manual for installation and use. before turning to 
the use to be made of technical acceptance protocol, which must be accompanied by an opinion chimney sweeper and 

also local regulations, must be respected, in particular:

 Act on Construction Law of 7 July 1994 ( Journal of laws no 156, item 1118 of 2006, including later amendments)

EN

Patina, dekorative 
Lamellen
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 n   n   n      n n n   n  n    d n  nd  
n n    n  ,     nd n    n  ,    

 nd d   n  n  n d n  n  d  d . n  nd  d

 nd d  n  nd n   – n  n n d n   – n

 nd d   – n . n  n . 

 nd d   – n  –   n  –    n  n  nd   nd n . 
n  nd  d .

n d n    n   n   n   , . , d n n    d 
 n , n n   n d n n  d n , d n  d n  n  ,   nd n  

 d n , n  

   n         n n     ,  n   n   ,

   n n   n ,  d  n  ,    n,

  n  d   d d n  , .  nd  nd  , .    n,

     n    n  n           n n      –  
 n  d n

n d n    n   n   n   , .  nd , n    n d d  
  n  n     nd   ,    n   n n  d. 

 n  d  n     ,  n d n n    n n ,  n 
n d.

2. ntended se
 n n  nd  n n      n   d .  n  n d   

nd n    n dd n   . 

  9  9   12          .  

3. escription of t e de ice
 n  n  n   d n , d  n  nd d.  n  d   d  

n  . n     n n     n . nd      n n,   n.  
n       d     d    n .  d  n  d n   

n  nd  d  n   n     d n   n n   .   n   d n  
n n       d   d  n n  n n  n  d . n    

  n n    n n  n n,        n n   n     d   
n  . n  d d        n   .

     9  9   12                                                                 
   .

ireplace wit  water jacket

 , d  nd     n n          n    . n   
  d  d  .        n   d   n    nd  

  n   n       . n  n  n,     n   
   n n   nd n  n  nd n    , nd n n    nd n .    

d         d  n         d d   d     
.   d       d      n n   d  .  nd 

nn   d  nn    .

4. ssem ly and installation of a replace insert
e ue gas outlet

 nn n    n  d  n  nd   n    n .  n   nd 
n  n     n d n  d  nd  d d n    d      d 
 d , d  d n    d n  .  nn n    n    n ,   n     
   d n  .  n    ,     nn n   n d  d  

n n , d   d .

 n , n  n .               d.     
nd n   n    nd   n      nn n   n    d    n   

.

             .

!

!

!
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nn n   n    d       ,    n d , d nd n  n  
.    nn n nd   nn n    n  n d   d .    n    
 n  d n   n d   d .   nd d    n    nn n     n   n 

  n    d  n  nn  nd  dd  n d  n   nn n d n .  n  
    n       n  n     d  .     .  d   

 n n  n  n  n .    d  n   d   nd n d  d n  n  n n . 
 n  nn    n  , nd  n  nn  d   n      nd    

n . n  d   nd n   n  n     n      nn d  . n   , 
  d    n   n  n .  n  n  ,  d  n     n d n 

 n  n    n .

 n  d       n       , n       n  n d 
n.

e controller must e isi le and easily accessi le from t e room w ere t e replace is located  it must e closed 
in t e same time reducing t e draft and adjusted depending on t e outside air in t e ood . 

                                            
  10 15 .

n  d  d n   n  d . n  n   d n     d n , 
  n    n    .  n    n n      
  nd    d .     d n    n  d   d  n   n .    

   d   n d,   n  d n  d   n   n  d      
 d     d . n  d  n d    n d n     nd d. 

moke pipe outlets s ould e done according to t e following rules

           n  , d     , n  d  d   .   
     d   d    d n   n n 

           nd 

◊   n d,   d    .        d

◊  n n , n n n  nd n  d ,   d    .     
    nd n  d n  d n  n  d n       .  

  n   n    d n  n     n  n n    n n n   n , 
  d  n dd n

◊   n   d d    d n         n  d   d n    
         

◊      d      n  d   d n   .   .       

◊   .          n  d   d n   .      

Fresh air intake

     n n   n    n  d  n  n n   dd n   
       d   n  n ,    n  d n  n .    n  d    

   d   . 

installation of a replace insert see page 59.  assem ly sc ematic

n n nd n n     d  d n    d  .  n  nd n  
  d   nd n   nn n   n  n  nd . n d   n n  

.     nn d   n  n    ,    n d n   nd  n  
n . 

n    n  n   d  d  n   n      n  n  n  . 

   d  nd d   n  n  n d      n  n   
.  n    d d   n    n    n  n  25 mm n  n d  

.  n n      n   n  d   d    n d   n  n  
 n d   d . n n d        n .   d  d n d n   

 n  n . ents wit  mo a le lou ers cannot e used.

        40  60 2   1   .                              
    20 40  .

n   n    n n     nd  n    nn     n .  
  n    n n   n d d.  n    n  n     n        

!

!
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  n     n  n  d n     n n   n n  n      d  
. n n   n    n  n  n   nd .  n  d        n   

    n  d.

   n  d n    n  n   nd  n n n d    n

    d n n   n  d  nd d  n

   d n        n       n  d  nd n  n

ecommendations for ousing and installation of furnace

 n  nd  n     d   d n n n     n  
n  d .   nd  n d   d  n n   nd n     nd 

 .  n  d  n      n d      .    d  d d d 
n     , nd n d  ,  n  d n.  n          ,   , ,   

d    n n   ,   ,   ,   ,   ,   ,   ,  .     n   ,   n   
      ,  .  n    n  n d  n      . 

,    n n  n     d    nd n nn   n d,     n  n  
nd   d   d ,  n n   nd    n  n   nd  n  d 

n   d n  n   n n  n   n    d d n  n n.

ireplace insert s all e installed on t e sta le pedestal  made of re resistant material wit  a t ickness of at 
least 15 cm.  o not set t e replace directly on t e oor  

emem er  o not keep any in amma le o jects furniture  curtains etc.  closer t an 1m from t e replace

e are not responsi le for t e installations comply wit  standards or recommendations contained erein or for 
systems in w ic  t ey are used more inappropriate materials. ireplace inserts s all e installed in t e rick enclosure. 

se of t e replace insert wit out t e enclosure may cause damage of t e cast iron elements.

 ,  nd  n n d    n    n  nd  n n nn n   
d n  n    n   nn n  nd n n    , d n  n    n  

    ,   .  n  , .  n  , .  n  .

5. e asic principles of safe operation
n n      nd       n   n  .

   n n     d  d  d  n n      d      
, n  nd  d    d      .

    , nn n   nd n n   n n  d     , d 
 n    d n .

     d    n      n .

 n n   n    n  nd nn n  n  n        n d 
   ,  n   n d a open collecing essel

  d n  d  n d  d n   nd .

    d   nd  d d  d   ,   d n  .

 n  d  d   n n  .

     d   d, d  d  n   n  nd n   n n  n  .  
d  d   n  n  nd   n  .  n   n   d 

  . 

  n   

◊       d  ,

◊    n   d n   d , . ,

◊    n n n     d n  nd  n  nd nd  n  d.

◊      n  n  nd   d    d n  d    nd   d n 
      n    n  d d d   n . 

◊   n  d    . 

 n         nd n   n  . 

 d    n  n n  n  nd    n       n d. 

    nd n      nd  . 

 Do not  n    n    n  n n. 

 Do not   nd d     n   ,   .

 e er use   n   . 

!
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 Do not    nd    d n    n     nd . 

 n d     n   d  n n    n    n d. 

 n     n   n d   d d     n   d 
n  nd   n  d        .

  n   n   d

    n   d n n n, nd d n  n   n

  n       

  n  nn   d d n n  

  n  d   n 

  n  n , ,  , , nd  d ,   n nd  n   

  n        n  d ,         nd  
n  n   n 

    d       d, d  n    n  nd 

  n      n  d  ,    

 Do not        nd . 

 Do not        n. 

 Do not   d ,    n  n    n .

      n n  n d   n ,    d  d

 n  d n   n n n n     nd n

◊ n   n n n n ,  n   d      ,  d n   
 nd n    n  nd .    d n  n  d  nd n ,  n  

       d   n d nd    n n  n n , d n  n  
n . n  n,   d   n    nd      n  

d  nd d   n  d   n.  d  d   n  d  nd 
 n                 n . 

◊ n d   d    n    ,      n  n . 

◊ n   n  d   d,  n d  d    ,  n   n  
     n  d   n  .

6. perating principle

   n n  n     n  d  d d , n , , ...    
d n n d     d  n    n n n nd d  .  d  d    

n n    n  n d n  d d    n  d  nd n d . d   d    
n nd d n n   nd  nd n . d    n  nd d   .

uel pro i ited

,   , ..  d  n .   d      d    , , 
, n , .  n  .

oading of wood

n    nd nd   d , n  d  n   nd . n  n   n n   d 
   nd n , nd n d n  n  nd    d  .    nd   d . n   

 d        d  n   . t t e time of loading wood  gently andle t e door. 

 dd n  n    d,    d    n n,wait appro . 1 min, nd n  n  n 
d  n n    d .  n  n  d   d .  n    d ,   nd , n 

 n n   d .  d  n             n d.

   d,  n  d d n         n  .  n nd,  
     d      .

d n  n  d n      n d n  n  d    .   d d   n    
  n   d       n n  d d        d    

 nd n d . n    n d   d     n       d  . n  
    n    n n n  d .   d   n    d , n    .  
n n   d  d  ,  n n n   d  n  n  n d  n     

 .   d  d n   n    d  n n n  n ,   n  n n  
d    n  . d n  d  n n.

Important information

  n       n n     .
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   n      n ,       n d  n n     n   
  n   d,      d   n  n      
n, .

 n     d  n n  n  n n n  n         n d.  
    d n      n        d  d n nd n n d  d d 
  n n  dd n   .

7. aintenance olicies

s  remo ing

    d n   n .     ,   n d d  n, nd n  
 n  nd n d ..  d   n    n n  d    d.  n n  d 

 d n n n       n   .

leaning t e glass

n n    d  d n  n    . n     n  n n  n    
d .    n  n .  n    n .  d    d   nd . 

leaning t e c imney

n d n    d   n n n n  n  n         d 
  d, ,     n  n d   .   d n   d     

   .    d    n   d n   n   n n   n .  
n    n   n n   d     . 

8. lass nstallation nstructions
  n   d n    .  n n        n  .   

n     nd   d n  n    n n nd   d nd   n 
d d.

          
  .     

     n n  n      .    n    n 
      .        nd  nd  n n   d  n

9. imney re
 n n  n n    n   n n    d,   n n   d  n n   

n  n  d n  d  n d . n     n          
n  d n , n ,  n d nd  n  n ,   n    n  ,    

n     n .

n case of t e c imney re  you must  
 d     d
 n    n      , n  nd  
 d  n  n     , n   d n    n  nd n   n   nd 

d   
    n    –   d ,     n  nd nd   n   
 n     n d, n   n  d   n n n  n  n  nd n, 

     n   n.

10. rou les ooting

ymptoms ro a le cause ctions

Issue with setting 
a re  lame 
extinguishes

oo much moisture in wood se wood that moisture content not exceeds  seasoned wood for  
years in a covered and well-ventilated place

oo thick wood logs hen setting a re  use small pieces of wood  o maintain the re use 
splintered logs

o air supply Increase air supply by opening the air intake diaphragm  

Insu cient chimney air draft heck if the ue gas damper is not closed open in case it is closed

Arrange an inspection of chimney ue to check if there is no leakage or if 
the ue is not clogged clean if needed

!
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lames are too 
high  they ll 
entire hearth 

oo much combustion air Decrease air supply by closing the air intake diaphragm

oo intensive chimney draft rder the installation of automatic regulator of chimney draft

oor uality wood se hard wood from deciduous trees like oak  hornbeam  beech  ash  Do 
not use conifer wood  

hen setting the 
re  smoke gets 

into the room

old ue chimney Heat up the ue chimney  to set a re use for example paper or very 
small pieces of wood

hen loading 
next charge of 
wood to the re-
place  smoke gets 
into the room

Insu cient chimney draft heck if the ue gas damper is not closed open in case it is closed

Arrange an inspection of chimney ue to check if there is no leakage or if 
the ue is not clogged clean if needed

he wind gets into the 
chimney

Install the cowl on the chimney outlet  it will not allow wind to go into the 
chimney

Heat output is 
too small

oor uality wood se hard wood from deciduous trees like oak  hornbeam  beech  ash  Do 
not use conifer wood

Insu cient heat transfer heck if the inlet and outlet grilles are the appropriate size  recommended 
by the manufacturer  heck if the grilles are not clogged  nsure that 
there is su cient air circulation between rooms

lass gets dirty 
very uickly

Insu cient chimney draft heck if the ue gas damper is not closed open in case it is closed or 
ad ust to eliminate the e ect  

Insu cient air supply Increase air supply by opening the air intake diaphragm and secondary 
air intake diaphragm if e uipped  heck if the ash pan chamber and 
ash pan itself are not full of ash  if yes  empty the ash pan and clean the 
chamber

oor uality wood se hard wood from deciduous trees like oak  hornbeam  beech  ash  
that moisture content not exceeds  seasoned wood for  years in a 
covered and well-ventilated place

Intensive 
condensation of 
water inside the 

replace

oo much moisture in wood se wood that moisture content not exceeds  seasoned wood for  
years in a covered and well-ventilated place

he rain gets into the 
chimney

Install the cowl on the chimney outlet  it will not allow water to get into 
the chimney

13. erms and conditions of warranty

. n    n    n d    d ,    nd n d    
  n d   d   n    d   .

. n   d  d n   n  d  d  n   n  d   .

. n  d  d   ,  n nd n n n   , n n n    
nd n  d n  n n n  nd , nd       n      n  
 d  n .

. n  d  n  n d   ,  nd   d   d   nd  nd   
n n , n 

◊ n     n d,

◊ d n      ,

◊   n n  n  , n  n   n  ,
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◊ 

◊ 

◊ mechanical damage,

◊ do not comply with the installation instructions.

◊ 

◊ corrosion – insert shall be secured from the moisture

◊ improper chimney draft

◊ defects or damage in transit

5. Chipping the sealant during transport or installation should be completed by the installer before starting. Seals are 
regarded as consumable items.

6. Warranty does not cover the furnace elements which are in direct in contact with the combusted fuel such as grill, 

7. 
the installation manual, and if the stove has passed commissioning.

8. 
make the repairs.

9. The foundry is bound to execute warranty repairs within 30 days from the date a claim has been sent by the buyer, and 
after all required documents have been submitted. The nature of the product requires repairs to be carried out exclusively 
on site of installation.

10. 

11. 
invalidates the warranty.

12. The purchaser can make a claim under the guarantee only after the establishment does not comply with its obligations 
under the guarantee. 

13. This warranty is the only basis for a buyer to a free warranty repairs.

14. Warranty is null and void without the date, stamp signatures, as well as amendments and deletions made by 
unauthorized persons.

15. If the card is lost duplicates will be issued.

16. The device must be installed at the address appears in the warranty card. 

17. ‘Only manufacturer produced spare parts may be used

18. The warranty does not exclude or suspend any hidden fault warranties.

19. 
Solutions which require housing disassembly void the warranty, and disassembly, reassembly and housing damage will 
not be covered.

t
accordance with these instructions. i

, heat plate, patina, decorative slats,
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1. komora dekompresyjna 
dekompresní komora | dekompresná komora | 
decompression chamber | Dekompressionskammer | 
декомпрессионная 

камера | декомпресаційна камера

2. kratki wentylacyjne
ventilační mřížky | ventilačné mriežky | vent | Lüftung|  
вентиляционные решетки | вентиляційні решітки 

3. wyprowadzenie powietrza
vývod vzduchu | air outlet  | Luftabzug | выход воздуха |

вихід нагрітого повітря

4. komora ogrzanego powietrza
komora ohřátého vzduchu | komora ohriateho vzduchu | 
heated air chamber | Heissluft Kammer | камера нагретого 
воздуха | конвекційний короб

5. wełna mineralna z folią aluminiową
minerální vlna s hliníkovou fólií | minerálna vlna s hliníkovou 
fóliou | mineral wool with aluminum foil | Mineralwolle 
mit Aluminiumfolie |  Изоляционный материал | 
ізоляційний матеріал теплової камери

6. deflektor poziomy
vodorovný deflektor | vodorovný deflektor | horizontal 
deflector | waagerechter Deflektor | горизонтальный 
дефлектор | дефлектор горизонтальний (відділяє 
конвекційний короб від декомпресійної камери)

7. rura stalowa
ocelová trubka | oceľová rúrka | steel pipe | Stahlrohr| 
стальная труба | гільзований димохід |

8. kolanko z wyczystką
koleno s čistícím otvorem | koleno s čistiacim otvorom | L-pipe with 
inspection door | Bogen mit Inspektionstür  | 
коленко с вычисткой | колоно з ревізією (елемент димоходу)

9. przewód spalinowy
spalinové potrubí | spalinové potrubie | flue | Rauchabzug | 
дымоход | труба (елемент димоходу)

10. wkład kominkowy 
krbová vložka | krbová vložka | fireplace insert | Kamineinsatz | 
каминная топка | камінна топка KAWMET

 11. wyczystka
čistící otvorn | čistiaci otvor | inspection door | Inspektionstür | 
вычистка | ревизия (вычистка) дымохода | ревізія (вичистка) 
димоходу

12. doprowadzenie powietrza z zewnątrz
přivádění vzduchu zvenčí privádzanie vzduchu zvonku 
| external air inlet | Außenlufteinlass | подвод воздуха с наружи | 
підведення повітря ззовні в камеру згорання камінної топки|
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