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Kod identyfikacyjny typu wyrobu: Kaseta kominkowa CUBO 700

Numer typu, partii lub serii lub jakikolwiek inny element umozliwiajacy identyfikacje wyrobu budowlanego, wymagany zgodnie z
art. 11 ust. 4: CUBO 700

Przewidziane przez producenta zamierzone zastosowanie lub zastosowanie wyrobu budowlanego zgodnie z majacq zastosowanie
zharmonizowang specyfikacjg techniczng: Kasety kominkowe konwekcyjne typoszeregu CUBO stuzq do ogrzewania pomieszczen przez
spalanie biogennych paliw stafych.

Nazwa, zastrzezona nazwa handlowa lub zastrzezony znak towarowy oraz adres kontaktowy producenta, wymagany zgodnie z art.

11 ust. 5:
STALKO Spétka z ograniczong odpowiedzialnoscia

Kaseta kominkowa \v Spétka komandytowa
AN STA L K 0 ul. Solec 24/253, 00-403 Warszawa

CUBO 700
POLAND

Nazwa i adres kontaktowy upowaznionego przedstawiciela: NPD

System lub systemy oceny i weryfikacji statosci wtasciwosci uzytkowych wyrobu budowlanego okreslone w zataczniku V: 3

Nazwa, numer jednostki notyfikacyjnej, numer certyfikatu: Strojirensky zkuSebni tstav, s.p. Hudcova 424/56b, 621 00 Brno, Ceskd
republika,, Jednostka Notyfikowana nr 1015, Numer certyfikatu: CPR-B-01618-20

W przypadku deklaracji wtasciwosci uzytkowych dotyczacych wyrobu budowlanego, dla ktérego wydana zostata europejska ocena
techniczna: NPD

Deklarowane wtasnosci uzytkowe:

Podstawowe Deklarowane
charakterystyki parametry techniczne

Zharmonizowana specyfikacja techniczna EN 16510-1:2018
Bezpieczeristwo pozarowe

Reakcja na ogien Al

Odlegtos¢ od materiatéw palnych Minimalna odlegtos¢, 2000mm

Zagrozeple zwigzane ze spalaniem sie Spseliie

wypadajacego opatu
Emisja substancji palnych przy 13% 0, €0 0,0713 % (0,891 g/m’)
Temperatura powierzchni Spetnia
Bezpieczenstwo elektryczne NPD
Mozliwos¢ czyszczenia Spetnia
Maksymalne cisnienie robocze wody NPD
Srednia temperatura gazu spalinowego przy 170°C

nominalnym wydatku ciepta
Odpornos$¢ mechaniczna (podtrzymanie
komina/kanatu dymowego)

Wydajnosc cieplna

Whtasciwosci uzytkowe nieustalone

Normalny wydatek ciepta 8 kW
Wydajnos¢ cieplna, pomieszczenie 8 kW
Wydajnosc cieplna, woda NPD
Wydajnosc¢ energetyczna 85 %
BImSchV 2 NPD
10. Wtasciwosci uzytkowe wyrobu okreslone w pkt 1 i 2 s3 zgodne z wtasciwosciami uzytkowymi deklarowanymi w pkt 9.

Niniejsza deklaracja wtasciwosci uzytkowych wydana zostaje na wytaczong odpowiedzialnos¢ producenta okreslonego w pkt 4.

W imieniu producenta podpisat(-a): ///'&‘01/ é@/’)@é

Michat Ziomek — Prezes Zarzqdu [ 77 T Radom, 01.04.2021
(imie, nazwisko, stanowisko) ( Podpis ) (miejsce i data wydania)
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