HITZE

CIEPLO Z NATURY

KARTA TECHNICZNA

wikeAD kominkowy STMAS9IXx43. L

PODSTAWOWE INFORMACJE O PRODUKCIE

® Ptaszcz wktadu wykonany ze stali kotowej o grubosci

3 mm gatunku P265GH wedtug EN 10028-2.

e Drzwi stalowe wykonane ze specjalnego profilu gwarantuja-
cego sztywnosc¢ i wytrzymatos$é na wysoka temperature.
® Komora spalania wyposazona w system dopalania spalin.

® Podstawa stalowa wktadu wyposazona w przepustnice
dolotu zimnego powietrza.
e Zaroodporne szkto ceramiczne o temperaturze pracy
do 800 °C.

e Paliwo: sezonowane drewno drzew liciastych

(buk, brzoza, grab) o wilgotno$ci <20%.

LEWY POZIOMY WKEAD KOMINKOWY POWIETRZNY STMA STMA59x43.L

»

Moc nominalna

Sprawnosc¢ cieplna

Emisja CO przy 13% 02

Emisja pytkéw przy 13% 02
Temperatura spalin

Maksymalna dtugoé¢ polan

Srednica czopucha

Srednica dolotu powietrza

Zalecane pole czynne kratek wylotowych
Zalecane pole czynne kratek wlotowych
Wymiar szyby w kominku

Waga

104

FETN

www.hitze.pl

HITZE Sp. z 0. 0.
ul. Gdynska 32
26-600 Radom

9 kW

77 %

0,902 g/m3
0,036 g/m3
267°C

330 mm

180 mm

125 mm
630-720 cm?
360-590 cm?
590 x 430 x 347 mm
99 kg

tel. +48 48 380 18 98
infolinia: 0 800 88 00 30
email: handlowy@hitze.company

NIP 9482603545
REGON 361379132
KRS 0000555859




