K AWM ET ODLEWNIA KAW-MET MAREK KAWINSKI Sp.z o.0.
( ZADABROWIE 311 / 37-716 / ORLY / POLAND

REGON: 521473146
NIP: 7952568415

+48166 72 4810
infoekawmet.pl

v ODLEWNIA ZELIWA

DECLARATIA DE PERFORMANTA NR. $5-11,3/03/2022
DECLARATIA DE PERFORMANTA NR. UE 305/2011

1 Cod unic de identificare al produsului tip:

2 Utilizarea preconizata a produsului:
3 Numele si adresa fabricantului:

4 Numele si adresa distribuitorului autorizat:

5 Sistemul de evaluare si verificare a constantei performantei:

Denumirea si numarul de identificare al organismului notificat:

Buletin de analiza nr.:

KAWMET.PL

CE

15 1677

KAWMET Premium NIKA S5 ECO
Aparat pentru incalzire locald cu combustibil solid féra alimentare cu apa

calda

ODLEWNIA KAW-MET MAREK KAWINSKI Sp.z o.0.
Zadabrowie 311, 37-716, Orty, Polska

n/a

Sistemul 3

CTIF (Centre Technique des Industries de la Fonderie), 44 avenue de
la Division Leclerc 92318 SEVRES, France / Notified body No. 1677

TD 4356A / TD P 4356A

FORMANTA DECLARATA

A SPECIFICATIILE TEHNICE
CARACTERISTICI ESENTIALE PERFORMANTA ARMONIZATE

Siguranta la foc:

+ Comportarea la foc:

+ Distanta fatd de materiale combustibile

+ Risc de cadere in afara a combustibilului arzand

+ Siguranta la alimentarea cu combustibil

+ Dotarea produsului cu arzatoare reglabile,
marcate corespunzator

+ Capacitate de Curatare

+ Functionarea corecta si eficientd a dispozitivului
+ Eliberare de substante periculoase

+ Securitate electrica

Putere termica nominala

Putere de incalzire a incaperii

Capacitate incélzire cu apa

Eficienta energeticd (nNmom)
Emisii de CO: in gazele de ardere (13% 02)

Inflamabilitate

Temperatura de suprafata

Temperatura fumului la puterea termica nominala
Presiune de functionare maxima
Rezistenta mecanica

Tipul de combustibil

A1
Distante minime (mm):

Pardoseald = 0
Fata, spate, laterale, tavan = 1500

+ Materialele inflamabile aflate in vecinatate trebuie
izolate conform descrierii din manual

Admis - Corespunde

Admis - Corespunde
Admis - Corespunde

Admis - Corespunde
Admis - Corespunde
NPD

NPD

11,3 kW

11,3 kW

NPD

77,0%

0,04% / 500 mg/m?*

0,45h

Admis - Corespunde

+ Fabricantul furnizeaza instrumentele necesare pentru
functionarea aparatului in conditii de siguranta

371°C
NPD
NPD

Lemn de esenta tare (umiditate <20%)

Performanta produsului identificat la punctul 1 este in conformitate cu performanta declaratd la punctul 7.
Aceasta declaratie de performanta este emisa pe raspunderea exclusiva a fabricantului identificat la punctul 3, in conformitate cu Regulamentul UE 305/2011.

ODLEWNIA "KAW-MET"
MAREK KAWINSKI SP. Z 0.0,

37-716 Orty, Zadgbrowie 311
NIP 7952568415, REGON 521473146

Zadgbrowie 15.03.2022
Locul si data
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MANUAL DE UTILIZARE

Semnat pentru si in numele fabricantului de:

CEO Marek Kawiriski





