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DOCUMENTATIE TEHNICA PENTRU APARATUL PENTRU INCALZIRE LOCALA CU COMBUSTIBIL SOLID

n conformitate cu:

Regulamentul Comisiei (UE) 2015/1185 din 24 aprilie 2015 de punere in aplicare a Directivei 2009/125/CE a Parlamentului European si a Consiliului

Regulamentul Delegat (UE) 2015/1186 de completare a Directivei 2010/30/UE a Parlamentului European si a Consiliului

ALT
COMBUSTIBIL COMBUSTIBIL

Identificatorul de model KAWMET W6 (10,1 kW) ECO
Functionalitate pentru incélzirea indirecta nu

Putere termica directa 10,1 (kW)

Putere termicé indirecta n/a (kW)

EMISII REZULTATE DIN INCALZIREA
SPATIILOR LA PUTEREA TERMICA

EMISII REZULTATE DIN
INCALZIREA SPATIILOR LA

PUTEREA TERMICA NOMINALA (*) MINIMA (*) (**)

CARACTERISTICI IN CAZUL FUNCTIONARII CU COMBUSTIBILUL RECOMANDAT

Randamentul energetic sezonier aferent incélzirii spatiilor ns [%]

9
sl LT COI‘:%‘[-":IEB'L e PM oGc co [\ [0 PM oaGcC co NOx
[x] mg/Nm? (13 % 02) [x] mg/Nm? (13 % 02)
Busteni de lemn cu umiditate < 25 % da nu 64,6 25 13 1710 36
Lemn comprimat cu umiditate < 12 % nu nu
Alte tipuri de biomasa lemnoasa nu nu
Biomasa nelemnoasa nu nu
Antracit si carbune industrial uscat nu nu
Cocs nu nu
Cocs produs la temperaturi scazute nu nu
Cérbune bituminos nu nu
Brichete de lignit nu nu
Brichete de turba nu nu
Brichete din amestec de combustibili fosili nu nu
Alti combustibili fosili nu nu
Brichete din biomasa si combustibili fosili nu nu
Alte amestecuri de biomasa si combustibili fosili nu nu

64,6

Indicele de eficienta energetica (EEI) [%]

PARAMETRU SIMBOL VALOARE UNITATE

98

PARAMETRU SIMBOL VALOARE UNITATE

PUTERE TERMICA RANDAMENTUL UTIL (NCV ASA CUM A FOST PRIMIT)
L. P Rand t util | t t ica
Putere termica nominal& Pnom 10,1 kw ng;izgl]éen utitla puterea termica Nthnom 74,6 %
Putere termica minima ) Randament util la puterea termica ) o
(orientativ) Prmin 2 kw minim (orientativ) Nth,min n/a %

CONSUM DE ENERGIE AUXILIAR

TIPUL DE PUTERE TERMICA/CONTROLUL TEMPERATURII DIN INCAPERE

La puterea termica nominala €l X, XXX kw incalzire intr-o singura treapts, fard termostat da
La puterea termica minima €lmin X, XXX kw doua sau mai multe trepte manuale, fard termostat nu
n modul standby elg X, XXX kW cu termostat de ambianta mecanic nu
cu termostat de ambianta i
electronic
cu termostat de ambianta electronic plus ™
temporizator cu programare zilnica
cu termostat de ambianta electronic plus ™~

temporizator cu programare saptamanala
ALTE OPTIUNI DE CONTROL (SUNT POSIBLE MAI MULTE VARIANTE)

termostat de ambianta cu detector de prezenta nu

termostat de ambianta cu functia Detectare

fereastra deschisa nu

termostat de ambianta cu telecomanda nu

CERINTE PRIVIND ARZATORUL PILOT

Cerinte privind arz&torul pilot Ppilot n/a kw

Date de contact

info@kawmet.pl

ODLEWNIA KAW-MET MAREK KAWINSKI Sp.z 0.0. / ZADABROWIE 311 /37 -716 / OR LY / POLAND +48 166 72 48 10 /

(**) Sunt necesare doar daca se utilizeaza factorii de corectie F(2) sau F(3).

(*) PM = particule, OGC = compusi organici gazosi, CO = monoxid de carbon, NOx = oxizi de azot

Aceasta documentatie tehnicd a fost intocmita pe baza rezultatelor testelor efectuate de Institutul pentru Petrol si Gaze - Institutul National de Cercetare,
_ prezentate in buletinele de analiza nr. 3208 A2 16 / 3208 B2 16. Organismul notificat nr. 1450.
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Semnat pentru si in numele fabricantului de:
CEO Marek Kawiriski





