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T400 N1 W Vm L20050 G 95
diametru: Ø80 ÷ 400 mm
T400 N1 W Vm L20070 G 105
diametru: Ø450 ÷ 800 mm

ISO 14001

Orice culoare RAL
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583.5x394

16394 100

573x411 635x390504x317 mm

Grosime sticlă: 4mm



Combustie
dublă



Combustie
dublă



135

135

760x405x408

135 163

859x441

530x370
583.5x394 mm

Grosime sticlă: 4mm



170

14.5 kW 17 kW 19 kW

17 kW15.1 kW14.5 kW

145 170 190

150145

Grosime sticlă: 4mm



Combustie
triplă



termorezistentă

Combustie
triplă

Combustie
triplă

Radiator aer
cald încorporatPerdea de aer



Grosime sticlă: 4mm



RAPORT
BUN 

CALITATE
PREȚ

RANDAMENT
PUTERNIC

Grosime sticlă: 4mm



Combustie
triplă

Combustie
triplă

2 deflectoare:
ceramică și oțel

Sistem de post-ardere



590x430x375

7.5 kW

590x430x375

Grosime sticlă: 4mm



Ø 
Evacuare compatibilă cu un coș de fum de



Combustie
triplă

Combustie
triplă

Sistem de post-ardere
TURBO BURN

3 Conducte
de căldură



Grosime sticlă: 4mm







CEL MAI
VÂNDUT

Grosime sticlă: 4mm
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Hitze Calma 120 TC
- 17,6kW

Sticlă lustruită
pe 2 fețe.

Efect antireflex

Creează
experiența

unui foc real Bușteni din
ceramică

Piatră decorativă
rezistentă la

temperaturi înalte







MONTAJ
UȘOR

TOP
APRECIERI
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Ekko U 100(45)57h
- 15kW

Clasa 
energetică A

A

Fereastră vitroceramică
Ușă tip

ghilotină

Șamotă cu o
densitate crescută

Combustie
triplă



TOP
APRECIERI

RANDAMENT
PUTERNIC
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Ekko U 60(90)51h
- 14kW

Șamotă cu o
densitate crescută

Fereastră vitroceramică

Clasa 
energetică A

A

150mm
diametrul evacuării

Combustie
triplă



TOP
APRECIERI
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 Lina TV 12057h
- 10kW

Șamotă cu o
densitate crescută

Fereastră vitroceramică
imprimată pe 4 fețe

Clasa 
energetică A

A

150mm
diametrul coșului

de fum

Combustie
triplă
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Pano 5557s
- 7kW

Ronda 5551h
- 7kW

Versiune frontală
“antracit”

Șamotă albă
sau neagră

Versiune frontală
“antracit”

Șamotă albă
sau neagră

Combustie
triplă

Combustie
triplă



RAPORT
BUN

CALITATE
PREȚ

RAPORT
BUN

CALITATE
PREȚ







TP-06 Air Pellet - 10kW
Capacitate încălzire: 100m2

Diametru evacuare: 80mm
Dimensiuni: 480x460x820 mm

TP-10 Air Pellet - 10-18kW
Capacitate încălzire: 100-180m2

Diametru evacuare: 80mm
Dimensiuni: 590x560x1130 mm

TP-24 Hydro Pellet - 20kW
Capacitate încălzire: 200m2

Diametru evacuare: 80mm
Dimensiuni: 570x560x1130 mm

Boiler centrală cu peleți

TP-25 Pellet Boiler - 25kW
Capacitate încălzire: 250m2

Diametru evacuare: 80mm
Dimensiuni: 765x565x1130 mm

TP-28 Hydro Pellet - 24kW
Capacitate încălzire: 240m2

Diametru evacuare: 80mm
Dimensiuni: 590x565x1130 mm
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Infire Incyrcle

Lungimea
conductei poate

fi ajustată

Combustie
3-5 ore

Posibilitatea
de a alege culori

diferite

Panou din sticlă
securizată
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Infire Inround

Panou din
sticlă securizată

Combustie
2-3 ore
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Infire Inside U1000
Vers.2

Izolație încorporată
pentru asamblare

în siguranță

Combustie
2-4 ore

Panou 3 fețe
din sticlă securizată
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Infire Spectrum

Combustie
2-4 ore

Panouri din sticlă
securizată 
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Infire Incoza 1
Dimensiune: 540x375x725mm
Rezervor: 1L
Combustie: 2-3 ore
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Infire Incoza 2
Dimensiune:600x340x1250mm
Rezervor: 1L
Combustie: 2-3 ore

Infire Incoza 3
Dimensiune: 500x375x1100mm
Rezervor: 1L
Combustie: 2-3 ore

Infire Incoza 4
Dimensiune: Ø500x1180mm
Rezervor: 1L
Combustie: 2-3 ore
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Simplefire Corner 600

Combustie
2-3 ore

Sticlă
securizată
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Sobă pe lemne Lupo L
- 11 kW
Capacitate încălzire: 110m3

Diametru evacuare: 150mm
Dim. sticlă: 880x540 mm

Sobă pe lemne Legno
 - 5.5 kW
Capacitate încălzire: 55m3

Diametru evacuare: 150mm
Dim. sticlă: 207x316 mm

Sobă pe lemne Cane S
- 6.5 kW
Capacitate încălzire: 65m3

Diametru evacuare: 150mm
Dim. sticlă: 390x540 mm

Sobă pe lemne Lynx S
- 6.5 kW
Capacitate încălzire: 65m3

Diametru evacuare: 150mm
Dim. sticlă: 390x540 mm

Sobă pe lemne Siga
- 6.5 kW
Capacitate încălzire: 65m3

Diametru evacuare: 150mm
Dim. sticlă: 381x530x381 mm

Sobă pe lemne Lupo S
- 6.6 kW
Capacitate încălzire: 66m3

Diametru evacuare: 150mm
Dim. sticlă: 390x540 mm

Sobă pe lemne Lupo M
- 8.7 kW
Capacitate încălzire: 87m3

Diametru evacuare: 150mm
Dim. sticlă: 540x540 mm

Sobă Fontă Kawmet S7
Premium - 11.3 kW
Capacitate încălzire: 110m3

Diametru evacuare: 125/139mm
Dim. sticlă: 220x280mm x2

Sobă Fontă Kawmet S12
Premium - 12.3 kW
Capacitate încălzire: 120m3

Diametru evacuare: 153mm
Dim. sticlă: 540x333mm

Sobă Fontă Kawmet S5
Premium - 11.3 kW
Capacitate încălzire: 110m3

Diametru evacuare: 125/139mm
Dim. sticlă: 473x277mm

Grosime sticlă: 4mm
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Sobă pe lemne LUPO L
- 11 kW

Opritoare de
fum inovatoare

Grătar modular
cu spațiu mărit
pentru cenuşă

Eficiență termică
ridicată

Sistem
“Sticlă Curată”



Etanșitate
maximă

Putere cu 30% mai
mare datorită fontei

de înaltă calitate Sistem 
“Mâner Rece”

Sistem
“Sticlă Curată”
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Sobă Fontă Kawmet S8
Premium - 13.9 kW



Sobă Fontă Kawmet S13
Premium - 10 kW
Capacitate încălzire: 100m3

Diametru evacuare: 125/139mm
Dim. sticlă: 439x272mm

Sobă Fontă Kawmet S6
Premium - 13.9 kW
Capacitate încălzire: 140m3

Diametru evacuare: 153mm
Dim. sticlă: 535x315mm

Sobă Kawmet P8 - 7.9 kW
Capacitate încălzire: 80m3

Diametru evacuare: 150mm
Dim. sticlă: 320x300mm
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CEL MAI
VÂNDUT

TOP
APRECIERI

Grosime sticlă: 4mm







73

CEL MAI
VÂNDUT

RAPORT
BUN 

CALITATE
PREȚ

Grosime sticlă: 4mm
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AQUASYSTEM
90×41.RG-D, 21kW 59x43.G, 13.5kW

AQUASYSTEM

Perdeaua de aer oferă
efectul de „sticlă curată”

Mânerul inovator
ventilat protejează
împotriva arsurilor

Eficiență termică
de până la 84%

Cameră din
beton ceramic

Combustie
triplă

Combustie
triplă



Vizitează-ne în showroom!

București
One North Gate, Pipera, Voluntari

Cluj-Napoca
Str. Tudor Vladimirescu, nr. 16

Comănești
Str. Crinului, nr. 15 

PRODUSE
FABRICATE
ÎN ROMÂNIA


