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KARTA MONTAZU
BIOKOMINEK INSIDE L,P800V2 waga 16kg
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TEN DOKUMENT JEST CZESCIA URZADZENIA

MONTAZ
Prosze upewni¢ si¢ czy dostarczony do Panstwa zestaw zawiera
wszystkie elementy, a wiec:
- kominek (obudowa)
- palenisko (stalowy prostokatny zbiornik)
- szybe 1 stalowe mocowania do szyby
- stalowg podtuzng raczke do regulacji i gaszenia plomienia
- kotki montazowe proste

1. Wybierz pomieszczenie, w ktorym bedzie uzytkowany kominek.
Pomieszczenie, w ktorym kominek bedzie uzytkowany powinno
mie¢ minimum 20 m2.

2. Przyuzytkowaniu kominka w pomieszczeniach powinno by¢
uchylone okno.

3. Pomieszczenie, w ktérym uzytkujesz kominek powinno by¢ zawsze
przewietrzone, gdyz jego dziatanie absorbuje tlen z powietrza. Nie
montuj kominka w miejscu gdzie bedzie narazony na przeciag!

4. Umiesc¢ prostokatny stalowy zbiornik (palenisko) w prostokgtnym
otworze wewnatrz kominka.

5. Nalezy wlozy¢ szybg¢ w mocowania i dokreci¢ od tytu przy pomocy
Srubokreta

6. Nie stawiaj zadnych przedmiotow na obudowie ani wewnatrz
kominka.

7. Nie stawiaj zadnych materialow fatwopalnych w odleglosci co
najmniej 2m od urzadzenia.

8. Konwekcyjne szczeliny powietrzne i wentylacja tylna nie powinny
by¢ zastonigete.

MONTAZ WE WNECE (w $cianie):
1. Nad kominkiem na §cianie nie powinny znajdowac si¢ zadne przedmioty
wrazliwe na wysokie temperatury gdyz cieplo oddawane jest do gory.
Sciana w, ktorej montujemy kominek powinna byé murowana lub z Karton
Gipsu zaroodpornego ( czerwonego). Nie moze by¢ ona pokryta tapeta ani
laminatami, nie moze by¢ réwniez drewniana, ani wykonana z innych
palnych materiatow.
2.Upewnij sie, ze $ciana/sto¥podloga na lub w ktorej umieszczasz
urzadzenie moze wytrzymac jego cigzar.
3.Wstawi¢ kominek w przygotowang wngke w murowanej Scianie.
Wymiary wneki nalezy wykona¢ z tolerancja kilku mm, tak zeby kominek
dato si¢ do niej wlozy¢.

Nalezy przymocowa¢ go do podloza za pomocag zalaczonych wkretow
przez otwory w podlodze kominka ( po uprzednim zamontowaniu kotkow)




Firma Infire nie ponosi odpowiedzialno$ci za szkody wynikte z powodu
niewlasciwego zamontowania kominka, lub z zamontowania kominka na
nieodpowiedniej $cianie/podtozu.



